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Zusammenfassung

Im Jahr 2017 hat sich die Gemeinde Monzelfeld entschlossen ein integriertes energetisches
Quartierskonzept fir das Gemeindegebiet erstellen zu lassen. Hintergrund hierfir ist, dass
die Gemeinde Monzelfeld zukunftig eine Steigerung der Energieeffizienz der Gebaude und
Infrastruktur, insbesondere zur Warmeversorgung, sowie einen verstarkten Einsatz
regenerativer Energien plant.

Zielvorgabe fur das Konzept war, mogliche Potenziale zur CO2-Reduktion, zur Erhéhung der
Energieeffizienz, zur Integration erneuerbarer Energien und zur Verringerung des Primar-
und Endenergiebedarfs im Quartier zu ermitteln. Auf dieser Grundlage aufbauend sollten
anschlieBend, unter mafBgeblicher Beteiligung der Birgerschaft und relevanter
Fachakteure, in einem partizipativen Prozess konkrete Handlungsvorschlage und
Mafinahmen zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz im Bereich Infrastruktur
sowie Gebaudeversorgung und -sanierung entwickelt werden. Damit sollte eine Grundlage
fir kommunalpolitische Weichenstellungen zugunsten einer zukunftsfahigen Warme-
versorgung im Quartier geschaffen werden.

Die Konzepterstellung erfolgte durch die EnergyEffizienz GmbH (Lampertheim] und die
Institut Wohnen und Umwelt GmbH (Darmstadt), die als Bietergemeinschaft auf Basis einer
Ausschreibung durch die Ortsgemeinde Monzelfeld beauftragt wurden. Die Berechnungen
zur Bilanzierung und Potenzialanalyse erfolgten gemeinsam durch die EnergyEffizienz
GmbH und deren Unterauftragnehmer, das Institut fir Hochspannungstechnik der RWTH
Aachen. Die Projektbearbeitung erfolgte in enger Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde
Monzelfeld sowie der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues.

Die Konzepterstellung wurde im Rahmen des KfW-Programms 432 ,Energetische
Stadtsanierung” i.H.v. 65 % der Kosten gefordert sowie erganzend vom Land Rheinland-Pfalz
im Rahmen des Programms ,Warmewende im Quartier” mit weiteren 20 %.

Als zentrale Ergebnisse des Konzepts, resultierend aus einer energetisch-stadtebaulichen
Ausgangsanalyse, einer Energie- und Treibhausgasbilanzierung, Potenzialanalysen,
Szenarienentwicklungen sowie diversen Akteursveranstaltungen konnen folgende Punkte
hervorgehoben werden:

e Das Konzept zeigt, dass die wesentlichen technischen Hebel zur Kosten- und
Emissionsminderung in der Gemeinde sowohl in der Sanierung der Gebaudehiillen
als auch im Ausbau der Photovoltaik, regenerativer Einzelheizungen (Warmepumpen
und Holzheizungen) sowie optional dem Aufbau von hackschnitzelbasierten
Nahwarmenetzen liegen. Nicht zu empfehlen hingegen ist ein ,Weiter so” ohne
Sanierungsbemihungen und ohne Ausbau erneuerbarer Energien fir Strom und
Warme, da dies der mit Abstand teuerste und emissionsintensivste Pfad ist.

e Konkret bieten bei den meisten Gebauden im Gemeindegebiet insbesondere die
Nutzung von Warmepumpen in Verbindung mit energetischer Sanierung sowie der
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Ausbau der Photovoltaik grofle Potenziale. Die Solarstromerzeugung kann mit
wirtschaftlichen Maflnahmen gegeniber heute verzehnfacht werden.

Bei Umsetzung der errechneten, wirtschaftlich umsetzbaren Potenziale konnen die
lokal verursachten Treibhausgasemissionen um 84 % gesenkt werden.

Das Konzept zeigt eine Reihe von Maflnahmen auf, mit denen die Gemeinde die
Verwirklichung der Potenziale unterstiitzen kann. Der wichtigste Baustein des
MaBnahmenkatalogs ist die Beauftragung eines energetischen Sanierungs-
managements, das eine Kimmererfunktion fir die Konzeptumsetzung einnehmen
soll. Bund und Land unterstitzen das Sanierungsmanagement mit einem Zuschuss
in Hohe von 85 % der entstehenden Kosten.

Auch fir die Umsetzung von investiven MafBnahmen sind Fordermittel fir die
Gemeinde und die Gebdudeeigentiimer/innen abrufbar. Das Sanierungsmanagement
sollte hierbei eine beratende Funktion ausfillen.
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Einleitung

T Einleitung

1.1 Anlass und Hintergrund

Ressourcenschutz, Energieeffizienz und Klimaschutz gehoren heute zu den besonders
dringlichen gesellschaftlichen Aufgaben. Der Verbrauch der Ressourcen ist zu hoch und
muss absolut verringert werden. Natlrliche Ressourcen sind Grundlage unseres
menschlichen Seins und bilden das wichtigste Fundament unseres wirtschaftlichen
Handelns und unseres Wohlstandes.

Nachhaltige Entwicklung heif3t, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berlcksichtigen. Zukunftsfahig wirtschaften bedeutet
also: Wir missen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes okologisches, soziales und
okonomisches Geflige hinterlassen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben.

Die Gemeinde Monzelfeld hat es sich zum Ziel gesetzt zukiinftig eine Steigerung der
Energieeffizienz der Gebaude und Infrastruktur, insbesondere zur Warmeversorgung, sowie
einen verstarkten Einsatz regenerativer Energietrager zu erreichen. Hierzu sollen die
technischen und wirtschaftlichen Einsparpotenziale aufgezeigt sowie konkrete und
ganzheitliche Maflnahmen entwickelt werden.

Ubergeordnete Ziele des integrierten energetischen Quartierskonzepts sind:
e die Senkung des Energieverbrauchs und der COz-Emissionen,
e die Steigerung der erneuerbaren Energieerzeugung und
e die Uberpriifung und ggf. Anpassung/Erweiterung der Energieversorgungsstruktur.

Um dieses Ziel zu erreichen, sind Bemihungen der Gemeinde selbst wie auch der privaten
Immobilieneigentimer/innen sowie weiterer Akteure (wie beispielsweise der lokalen
Energieversorger) notwendig.

1.2 Methodik und Aufbau des Konzepts

Die Vorgehensweise bei der Konzepterstellung wird im Folgenden entlang von
Arbeitspaketen beschrieben (siehe Abbildung 1). Auf Basis einer detaillierten
Ausgangsanalyse, unter Einbeziehung von Informationen aus mehreren Ortsbegehungen und
einer Eigentimerbefragung sowie zur Verfligung gestellten Informationen der
Energieversorger, der Netzbetreiber sowie weiterer Akteure, werden eine Potenzialanalyse
sowie Energie- und CO2-Szenarien erstellt. Unter Beteiligung der relevanten Akteure werden
dann konkrete MafBnahmen entwickelt, die die Energieversorgung im Quartier sowie auf
Einzelgebaudeebene kurz-, mittel- und langfristig verbessern. Die entwickelten Mafinahmen
werden anschlieend in einem Organisations- und Controlling-Konzept verankert, auf
dessen Basis die Gemeinde Monzelfeld die Umsetzung der energetischen Maf3inahmen
sicherstellen kann.
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Energetisch-stadtebauliche Ausgangsanalyse

Energie- und CO,-Bilanz

Potenzialanalyse

MaRnahmenkatalog

AP 4: Akteursbeteiligung

Kommunikationsstrategie und Controlling

Abbildung 1: Aufbau des integrierten energetischen Quartierskonzepts Monzelfeld
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Energetisch-stadtebauliche Ausgangsanalyse

2 Energetisch-stadtebauliche Ausgangsanalyse

2.1 Lage im Raum und Siedlungskorper

Monzelfeld ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Bernkastel-Wittlich im Bundesland
Rheinland-Pfalz. Im Hunsrick gelegen und der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues
angehorig, grenzt die Gemeinde Monzelfeld im Norden an Andel und Bernkastel-Kues, im
Osten an die Gemeinde Longkamp und Kommen, im Siden an die Gemeinden Ortsteil
Gonzerath der verbandsfreien Gemeinde Morbach sowie an die Ortsgemeinde Gornhausen
und im Westen an die Gemeinde Veldenz und Milheim (Mosell. Der Gemeinde gehdren
zudem die Weiler und Wohnplatze Annenberg, Birkenhof, Lambertymihle,
Monzelfeldhinterbach, Olksmiuhle, Schnellhof und Thielenmuhle an.

Maring L4

Bernkastel
Kues™ Kautenbach

Mulheim an B
der Mosel
Andel

Monzelfeld

Longkamp

Burgen (bei L158
Bernkastel
Kues)

1km

Abbildung 2: Lage der Gemeinde Monzelfeld / Quelle: OpenStreetMap

Monzelfeld liegt mit 430 Metern G.N.N. auf einer langgestreckten Hochflache des Hunsriicks
und wird als Tor zur Mosel und Pforte zum Hunsrick bezeichnet. Die Gemeinde befindet sich
in 2 km Entfernung zum Moseltal bei Bernkastel-Kues. 27 km nordlich von Idar-Oberstein
und 38 km nord-ostlich von Trier und hat durch ihre Lage eine gute verkehrliche Anbindung
mit der Auffahrt auf die A 1 bei Esch und der Lage an der bestehenden B 50
(HunsriickhohenstraBBe] in 24 km Entfernung zum Flughafen Frankfurt Hahn. Die

3
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Energetisch-stadtebauliche Ausgangsanalyse

Gemarkungsflache umfasst insgesamt 1.250 ha, wovon 580 ha auf Waldflachen, 544 ha auf
Acker- und Wiesenflachen und 61 ha auf Siedlungsflachen entfallen.

Zurzeit leben in der Gemeinde Monzelfeld 1.237 Einwohner/innen (Stand: 30.06.2018).!
Friher landwirtschaftlich gepragt, ist Monzelfeld heute im Wesentlichen eine
Wohngemeinde mit sehr vielen Berufspendlern nach Bernkastel-Kues und Morbach. Heute
erinnern die Brunnen in der Ortsmitte im kleinen Ortsteil Annenberg im Hinterbachtal an
den friheren Bergbau. Als Anlaufpunkt fir die Versorgung mit Waren, Dienstleitungen und
Infrastrukturangeboten in der Stadt und dem direkten Umkreis weist Monzelfeld eine
familienfreundliche Struktur und angenehme Wohnbedingungen auf.

Das Quartier ,,Monzelfeld” befindet sich im gewachsenen Ortskern der Gemeinde. Es hat
eine Flache von ca. 46 ha und beinhaltet 437 Gebaude. Im Nord-Osten wird das Gebiet durch
das nicht im Quartier befindliche jiingste Neubaugebiet ,Auf der Gass” begrenzt. Der
Feldweg parallel zur Straf3e ,Am Brederborn” begrenzt das Quartier im Osten. Die siidliche
Grenze des Quartiers verlauft oberhalb des Sportplatzes des Sportvereins Monzelfeld dem
Straf3enverlauf folgend. Im Westen wird das Quartier durch den Moorweg und die Feldstrafle
und die stidwestliche Bebauung am Neuweg begrenzt. Des Weiteren sind der Ortsbereich
.Annenberg” und die weit auflerhalb liegenden Aussiedlerhdfe nicht Bestandteil des
Konzepts (siehe Abbildung 3).

ioe

Gemeinde Monzelfeld

Abbildung 3: Quartiersabgrenzung / Quelle: Gemeinde Monzelfeld

Gepragt ist das Quartier hauptsachlich durch eine gemischte Struktur aus Wohnen, Gewerbe
und Dienstleistungen und Landwirtschaft. Im Bereich des alten Ortskerns beinhaltet das

"vgl. Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 2018



“ Institut
I W Wohnen und
-2~

Umwelt

Energetisch-stadtebauliche Ausgangsanalyse

zudem die offentlichen Einrichtungen des Ortes. Dazu gehoren die Grundschule, die die
katholische Kirche und der Kindergarten. Der seit Jahrhunderten ,.gewachsene” kompakte
Ortskern besteht zum groflen Teil aus alter, teilweise sanierter Bausubstanz. Gemaf3 der
dorflichen Struktur herrscht eine lockere Bebauung.

Um diesen alten Ortskern gruppieren sich mehrere Neubaugebiete aus den vergangenen
Jahrzehnten. Im jiingsten Neubaugebiet ,Auf der Gass”™ am o0stlichen Ortsrand wurden
bereits viele Wohnhduser mit Erdwarme erschlossen, weshalb dieser Bereich nicht in das
Quartier aufgenommen wurde. Am sudlichen Ortsrand befinden sich die stark frequentierte
Burgerhalle sowie die ebenfalls standig genutzte Sportanlage der Gemeinde und ein kleines
Gewerbegebiet mit drei Betrieben. Ansonsten sind die Gebaude sowohl im alten Ortskern als
auch den ,alteren” Neubaugebieten (auch Kindergarten, Grundschule und Birgerhalle)
bisher energetisch eher ,traditionell” ausgeristet.

Die Nahversorgung wird mit einer Bankfiliale, einer Backerei, einem Autohaus, zwei
Frisorgeschaft, einer Buchhandlung, einem Geschaft fir Heimtierbedarf, einem Wellness-
Center, einem Restaurant, einem Gasthof sowie einer Parfimerie gewahrleistet.

Das Quartier wird Uberwiegend durch den gewachsenen Ortskern mit Gebauden aus der Zeit
zwischen vor 1900 und 1920 sowie den Neubaugebieten aus der Zeit zwischen 1980 und 2000
gebildet. Die Baudichte im Quartier ist nicht homogen. Im zentralen Bereich des Ortskerns
um die Alte PoststraBBe bis hoch zur katholischen Kirchengemeinde besteht eine
Reihenhausbebauung mit entsprechend kleineren Grundstiicken und wenigen Garten- und
Freiflachen. Sowohl im nordlichen als auch im ostlichen Bereich des Quartiers nimmt die
bauliche Dichte ab. Hier schlief3en sich vermehrt Einfamilienhauser mit Garten an.

2.2 Soziodemographische Entwicklung

Im Rahmen des Quartierskonzeptes ist es sinnvoll, neben den raumlichen Aspekten auch die
soziodemographische Entwicklung in die Analyse einzubeziehen und in Bezug zum
Wohnungsbestand zu setzen bzw. Aussagen Uber dessen Zukunft zu machen. Als
aussagekraftige soziodemographische Indikatoren gelten insbesondere die
Bevolkerungsstatistik sowie die Kennzahlen Uber sozialversicherungspflichtig Beschaftigte
und ihre Prognosen. Da die Untergliederung der Statistik nur bis zur Ebene der
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues beziehungsweise der gesamten Gemeinde und damit
fur ganz Monzelfeld aufgezeichnet wird, ist die Aussagekraft fir das einzelne Quartier mit
groferer Unsicherheit verbunden. Gleichwohl ist nicht ersichtlich, warum sich die
gesamtortlichen Trends nicht auch im Quartier wiederfinden sollten. Von 2008 bis 2018 sind
die Einwohnerzahlen in Monzelfeld von 1.238 auf 1.176 im Jahr 2013 gesunken. Bis ins Jahr
2017 sind die Einwohnerzahlen auf ein Maximum von 1.256 gestiegen. Im Jahr 2018 sank die
Einwohnerzahl auf 1.237.
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Abbildung 4: Bevélkerungsentwicklung von 2008 bis 2018 der Gemeinde Monzelfeld (It. EWOIS per
31.12. eines Jahres] / Quelle: Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz

Laut Zensus 2011 entfallen von insgesamt 511 Haushalten in Monzelfeld 43,6 % auf Familien
mit Kindern und 22,9 % auf Singlehaushalte. 20,7 % der Haushalte entfallen ausschlieBlich
auf Seniorinnen und Senioren.
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Abbildung 5: Bevdlkerungsvorausberechnung Basisjahr 2013 bis 2060 fir den Landkreis Bernkastel-
Wittlich?

2ygl. Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz 2013
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Neben der Bevolkerungsentwicklung der vergangenen Jahre kann ein Blick auf die
prognostizierte zukinftige Entwicklung nitzlich sein. In der Bevolkerungsvorausschatzung
wird auf lange Sicht eine fallende Einwohnerzahl fiur den Landkreis Bernkastel-Wittlich
prognostiziert. Es ist zu vermuten, dass sich diese Bevolkerungsabnahme auch auf die
Gemeinde Monzelfeld und das Quartier widerspiegeln wird. Auf lange Sicht stellt sich zudem
die Frage nach moglichen zukiinftigen Leerstanden, einer grundsatzlich geanderten
Wohnungsnachfrage und dem Vorhandensein von weiteren Neubaugebieten. Zur
Gewahrleistung der Marktfahigkeit von Immobilien in Monzelfeld konnen in Zukunft auch ein
guter Sanierungsstand und die Einbindung erneuerbarer Energien beitragen.

500

Sozialversicherungspflichtig
Beschéftigte
N
(9]
o

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Jahr
==l--Wohnort ==M==Arbeitsort

Abbildung 6: Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschaftigten am Arbeitsort und am
Wohnort von 2008 bis 2015 fiir die Gemeinde Monzelfeld

Dariber hinaus kann die Statistik Uber die Entwicklung der sozialversicherungspflichtig
Beschaftigten als Hinweis auf die Attraktivitat des Wohnstandorts Monzelfeld interpretiert
werden. In Abbildung 6 wird die Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen
Beschaftigten am Arbeitsort und Wohnort von Monzelfeld beleuchtet. Die Zahlen der
sozialversicherungspflichtigen Beschaftigten von Monzelfeld zeigen insgesamt eine
konstante Entwicklung der Beschaftigten am Wohnort und eine leichte Zunahme der
Beschaftigten am Arbeitsplatz.

2.3 Energiegenossenschaft als thematisch relevante Akteursstruktur

Die Biirgerenergiegenossenschaft ,.Energiewende Hunsriick-Mosel”™ wurde am 22.02.2018
mit 17 Grindungsmitgliedern in Monzelfeld gegriindet. Das Motto der neugegriindeten
Genossenschaft ist die ,Energiewende lokal (zu) gestalten”, um sich direkt an einer
sauberen, CO2-freien Energieerzeugung zu beteiligen. Das Ziel der Energiegenossenschaft
ist es eine dezentrale Okologische Energieversorgung in Deutschland zu unterstitzen.
Folgende konkrete Ziele wurden gesetzt:
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e Langfristige Energie-Autonomie der Region

e Uber die regionale Wertschopfung eine lebenswerte Umwelt mit zukunftssicheren
Beschaftigungsmaglichkeiten schaffen und sichern

e Beitrage zum Ausbau der erneuerbaren Energien zu leisten um vor Ort die atomar-
fossile  Energiewirtschaft durch  erneuerbare, mdoglichst emissionsfreie,
Energiesysteme zu ersetzen

e Birgerinnen und Birgern zu ermdglichen, durch Erwerb von Genossenschafts-
anteilen und/oder durch Bereitstellen von Dachfldchen zur Nutzung der Photovoltaik,
auch mit wenig oder keinen finanziellen Mitteln an der Energiewende mitzuwirken

e Forderung der umweltvertraglichen Mobilitat durch die gemeinschaftliche Nutzung
von Elektrofahrradern und Elektroautos per Carsharing?

2.4 Gebaudebestand im Quartier

Das untersuchte Gebiet umfasst 437 Gebaude. Fur eine moglichst detaillierte Aufnahme des
Gebaudebestandes wurden die Aufnahmen der Vor-Ort-Begehungen mit Satellitenfotos und
Befragungen der Eigentimer/innen kombiniert. Wichtige Parameter der Gebaude sind die
Gebaudegeometrie, die beheizte Wohnflache, der Gebaudetyp, die Baualtersklasse,
angrenzende Objekte, beheizte Flachen in Dach und Keller, Fensterflachenanteile, U-Werte,
weitere Dachcharakteristika sowie bei Nichtwohngebauden der Nutzungstyp. Mithilfe von
105 eingegangenen Befragungsbogen konnten viele Erganzungen vorgenommen werden,
wie Angaben zur Anlagentechnik und zu Verbrauchen.

2.4.1 Gebaudetypologie

Von den 437 Gebduden im Quartier ,Monzelfeld” werden insgesamt 417 Gebaude als
Wohngebaude genutzt. Bei den 105 eingegangen Befragungsbdgen stellen die freistehenden
Einfamilienhauser mit einem Anteil von 67 % aller Gebaude die haufigste Nutzungsart dar,
gefolgt von den freistehenden  Zweifamilienhausern (10 %) und  den
Doppelhaushalften/Reihenh&user (9 %) (siehe Abbildung 7). Mehrfamilienhduser nehmen
einen Anteil von 7 % ein.

3vgl. Bejnoud 2018
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Abbildung 7: Verteilung der Nutzungstypen der Geb&dude in Prozent

Weiterhin gibt es Gebaude fiir verschiedene Infrastrukturen (eine Bankfiliale, eine Béckerei,
ein Autohaus, zwei Frisorgeschaft, eine Buchhandlung, ein Geschaft fir Heimtierbedarf, ein
Wellness-Center, ein Restaurant, ein Gasthof sowie eine Parfiimerie]. Die gesamte beheizte
Wohnflache kann auf rund 78.985 m? abgeschatzt werden.

Die vorhandenen Gebaude im Quartier konnen in verschiedene Baualtersklassen unterteilt
werden. Wie Abbildung 8 zeigt, wurden die meisten Gebaude vor dem Jahr 2000 erbaut. Die
Mehrzahl der Gebaude im Quartier wurde zwischen 1960 und 2000 erbaut.
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Abbildung 8: Baualtersklassen-Verteilung der Geb&ude
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Abbildung 9: AnteilmaRiger Zubau je Nutzungstyp bezogen auf die Baualtersklassen

Neben den verschiedenen Baualtersklassen werden zudem die verschiedenen
Nutzungstypen unterschieden. Es zeigt sich, dass ab 1940 der Zubau an Ein- und
Mehrfamilienhdusern zunimmt. Anteilsmafig am Wohnungsbau gewannen jedoch die
Einfamilienhduser ab dem Jahr 1940 am starksten an Bedeutung. Gleichwohl sank der
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gesamte Zubau an Gebauden nach dem Maximum des Zubaus an Einfamilienhausern in der
Phase 1960-1980 ab. Der Zubau an Mehrfamilienhauser hingegen stieg von 1940 bis 2000 an.
Der hohe Anteil an Gebdauden mit Baujahr 1900 bis 1978 ist auf eine grobe Schatzung der
Baualtersklassen auf Grund mangelnder Datenlage zurlickzufihren. Die meisten
offentlichen Gebaude sowie gewerblichen Gebaude wurden ebenso im Zeitraum 1940 bis
2000 erbaut (siehe Abbildung 9).

3% 1%
28% 20%

= < 1900-1920

= 1920-1940

= 1940-1960
1960-1980

= 1980-2000

3% = > 2000
= 1900-1978

Abbildung 10: Beheizte Flache nach Baualtersklassen in Prozent

Abbildung 10 zeigt die Anteile der Baualtersklassen an der beheizten Flache im Quartier.
Demnach sind 65 Prozent der beheizten Flache Gebaduden mit Baujahr 1940 bis 2000
zuzuordnen. Der vergleichsweise hohe Anteil an beheizter Flache in Gebauden mit Baujahr
1900 bis 1978 ist auf eine grobe Schatzung der Baualtersklassen auf Grund mangelnder
Datenlage zurickzufihren. Nur 4 % der Gebaude im Quartier sind alter als 1920 und 3 %
neuer als 2000.
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Abbildung 11: Verteilung der beheizten Flachen der Gebiude [m?]

Abbildung 11 zeigt die beheizte Flache aller Gebaude im Quartier. Die meisten Gebaude
verfligen Uber eine beheizte Flache von 61 bis 300 m2
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Abbildung 12: Verteilung der beheizten Flachen der Gebdude nach Nutzungstypen
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Ein differenzierteres Bild ergibt sich bei der Betrachtung der beheizten Flache sortiert nach
Nutzungstypen. Wie Abbildung 12 zeigt, beginnen Zweifamilienhdauser mit einer Flache als
von mindestens 41 m2. Mehrfamilienhauser beginnen ab einer beheizbaren Flache von 81 m2.
Unter die Rubrik ,Sonstiges” fallen beispielsweise kleine Ladenflachen, die sich in den
unteren Kategorien, vergleichbar mit Einfamilienhausern befinden.

Tabelle 1 zeigt die Mittelwerte und Mediane der beheizten Flachen je Wohneinheit bzw.
Gewerbeeinheit.

Tabelle 1: Beheizte Flache in m2je Wohneinheit bzw. Gewerbeeinheit

MFH

EFH MFH (2 WE)  MFH (3-5 WE) (6-12 WE] Sonstige
Mittelwert 151,90 105,97 95,93 82,56 331,94
Median 138,65 100,16 96,94 82,56 220,04

2.4.2 Gebaudesanierungen

Die Befragung der Geb&udeeigentiimer/innen im Quartier lieferte unter anderem wichtige
Erkenntnisse zum Sanierungsstand und zur Art der Beheizung, die fir die Gebaude ohne
abgegebenen Fragebogen durch Expertenabschatzungen (Gebaudeenergieberater]) im
Rahmen mehrerer Ortsbegehungen erganzt wurden. Abbildung 13 zeigt das resultierende
Gesamtbild bezlglich bereits erfolgter Mafinahmen zur Gebaudesanierung im Quartier.

Gemall den auf diese Weise vorgenommenen Abschatzungen wurden im Bereich der
Einfamilienhauser bislang bei 19 Gebauden eine Warmepumpe oder Technologien der
Erneuerbaren Energie installiert und bei 27 Gebauden die Heizungsanlagen erneuert. Die
Dammung von AuBBenwanden und Dach folgen mit 6 bzw. 10 Gebauden auf den Platzen drei
und vier. Im Bereich der Mehrfamilienhauser wurden besonders die Fenster und Heizungen
erneuert, gefolgt von der Installation von Dach-Dammungen sowie Warmepumpen und
Technologien der erneuerbaren Energien.

13
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Abbildung 13: Energetische SanierungsmaRRnahmen im Quartier in den letzten Jahrzehnten

Abbildung 14 setzt die Anzahl der sanierten Objekte in Relation zu allen Gebauden im
Quartier, differenziert nach sanierten Gebaudehullenelementen und Gebaudetypen. Es zeigt
sich, dass unter 10 % der Einfamilienhauser in den letzten Jahrzehnten saniert wurden. Bei

den Mehrfamilienhausern sind bei maximal 13 % der Gebaude die Heizungsanlagen erneuert
worden.
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Abbildung 14: Anteil von sanierten Gebduden an Gesamtheit der Gebaude, differenziert nach
Hillenelementen und Gebdudetypen

Bei Einfamilienhdusern zeigt sich zudem ein Trend bezilglich des Zeitraums der
Sanierungen. Die meisten Sanierungen wurden gemal3 der Befragung ab dem Jahr 2000
vorgenommen (siehe Abbildung 15). Mit 25 Erneuerungen im Bereich Fenster und Tiren
dominieren diese Sanierungen. Ein ahnliches Bild ergibt sich bei den Mehrfamilienhausern
(siehe Abbildung 16). Bei Mehrfamilienhdusern wurden vor allem im Zeitraum 1980 bis 2018
die meisten Sanierungen vorgenommen. Auffallig ist der hohe Anteil beziglich des
Austausches von Fenstern und Tlren in dieser Zeit.
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Abbildung 15: SanierungsmaRnahmen bei Einfamilienhdusern, differenziert nach Zeitraumen

H Dach

M Fenster/Tlren

B AuRenwand-
Dammung

M Heizung

W EE/WP

M Keller/Innenwand

W Kamin/Pellet

. iR
S S

Q
S Q”Q >
S P 7

12

10 A

Anzahl
(o)}

Jahr

Abbildung 16: SanierungsmaRnahmen bei Mehrfamilienhadusern, differenziert nach Zeitraumen
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Gemal der Eigentimerbefragung sind fiir 52 Gebaude weitere Sanierungsmafinahmen in
den nachsten Jahren geplant. Dabei spielt die Sanierung der Fenster und der

Heizungsanlagen die gréfte Rolle (siehe Abbildung 17). Auch die Installation einer PV-Anlage
ist bei 16 Gebauden gewiinscht.
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Abbildung 17: Gewuinschte Sanierungen von 52 Gebaudeeigentiimer/innen in den nachsten Jahren

Auf Basis des Gebaudealters, einem angenommenen zyklischen Fensteraustausch und den
Befragungsergebnissen kann zudem das Fensteralter abgeschatzt werden. Abbildung 18
zeigt die auf diese Weise abgeschatzte Altersverteilung der Fenster im Quartier. Es kann

davon ausgegangen werden, dass in den kommenden zehn Jahren bei mehr als der Halfte
der Gebaude ein Fensteraustausch ansteht.
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Abbildung 18: Verteilung der Fensteralter

2.4.3 Anlagentechnik

Die Befragung gibt neben der Gebaudehiille auch Hinweise zur Anlagentechnik im Bestand.
So kann unter anderem die durchschnittliche Anlagenleistung der Heizungen abgeschatzt
werden. Beispielsweise weisen die EFH, zu denen ausgefiillte Fragebdgen vorliegen (43 der
insgesamt 297 EFH) eine Leistung von rund 23 kW bei Olheizungen auf (siehe Abbildung 19).
Bei Mehrfamilienhdusern betrigt die durchschnittliche Anlagenleistung einer Olheizung
25 kW.
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Abbildung 19: Durchschnittliche Anlagenleistung der Heizungsanlagen in kW

Anlagenleistung [kW]

Zudem lasst sich das Anlagenalter der Heizungen, sortiert nach Nutzungstypen, aus den
Antworten der Befragung abschatzen. Abbildung 20 zeigt die Verteilung der Einbauzeit
bezogen auf die verschiedenen Gebaudetypen. Die meisten Heizungsanlagen in den
Einfamilienhausern stammen demnach aus den 1980er- bis 2000er-Jahren, die in den
Mehrfamilienhdusern weisen ein ahnliches Alter auf. Aus 62 Antworten zur Anlagenart
ergeben sich 52 Ol- und eine Gasheizung, eine elektrische Heizung, fiinf Warmepumpen, vier
Pelletheizungen und sechs Kaminofen. Die energetische Versorgung ist daher eher
traditionell ausgerichtet, vor allem Olheizungen dominieren. Insgesamt deuten diese Zahlen

auf einen hohen Sanierungsbedarf hin. Nur vereinzelt wurden bisher Gebaude energetisch
saniert.
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Abbildung 20: Einbaujahr der Heizungsanlagen nach Gebaudetypen

2.5 Technische Infrastruktur

Im Folgenden werden die energetisch relevanten Infrastrukturen fir Strom, Gas und
StrafBenbeleuchtung betrachtet. Grundlage fiir die weitere Ausgestaltung der lokalen Netze
bzw. deren energieeffiziente Umristung ist die Analyse der einzelnen technischen
Infrastrukturen im Untersuchungsgebiet Monzelfeld.

2.5.1 Stromversorgung

Das untersuchte Gebiet ist flachendeckend mit Strom versorgt. Das gesamte Stromnetz der
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und der Gemeinde Monzelfeld wird von der RWE
Hauptregion Rheinland-Pfalz Trier auf der Basis eines Konzessionsvertrags betrieben. Die
RWE Deutschland hat alleine in der Region Trier im Jahr 2011 2.500 neue regenerative
Energieerzeugungsanlagen an das Stromnetz angeschlossen und baut die
Stromverteilernetze in der Region zu Stromschnellstraf3en aus. Weitere Informationen uber
eine Ausbauplanung oder Besonderheiten des Stromnetzes sind nicht bekannt. Die
Strombilanzierung in  Kapitel 3 erfolgt nach bundesweiten Mittelwerten fir
Primarenergieverbrauch und Emissionen.

2.5.2 Gasversorgung

Das untersuchte Gebiet ist nicht an das Gasnetz angeschlossen. In Monzelfeld befindet sich
eine Biogasanlage, die von der Firma Enagra betrieben wird. In der Anlage wird Biogas-
Strom erzeugt, der bis Ende 2027 nach dem EEG vergltet wird.
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2.5.3 Straflenbeleuchtung

Uber eine Drittel des kommunalen Stromverbrauchs entfillt alleine auf die
StrafBenbeleuchtung. Die Gemeinde Monzelfeld sieht im Haushaltsplan 2018 vor, fur die
StraBBenbeleuchtung Stromkosten 18.000 € und als Unterhaltungspauschale 11.000 €
aufzuwenden.

2.6 Mobilitat

Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung der Ausgangssituation der Gemeinde
Monzelfeld bzw. des Untersuchungsgebietes findet auch der Mobilitatssektor Eingang in die
Analyse.

2.6.1 Motorisierter Individualverkehr

Die Gemeinde Monzelfeld befindet sich in 2 km Entfernung zum Moseltal bei Bernkastel-
Kues. 27 km nordlich von Idar-Oberstein und 38 km nord-6stlich von Trier und hat durch ihre
Lage eine gute verkehrliche Anbindung mit der Auffahrt auf die A 1 bei Esch und der Lage an
der bestehenden B 50 (Hunsriickhohenstrafe) in 24 km Entfernung zum Flughafen Frankfurt
Hahn. Zudem erfolgt die Erweiterung der B-50-Neu mit Zu- und Abfahrt in Longkamp und
dem Hochmoselibergang. Zwischen Longkamp und dem Flughafen Hahn erfolgt der
vierspurige Ausbau als Teil eines Projekts fur die Installation einer grofiraumigen-
europaischen West-Ost-Achse, die den niederlandischen und belgischen Raum (Anbindung
an die Wirtschaft: ARA-Hafen Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen, Littich und
Luxemburg) mit dem Rhein-Main-Gebiet (Verknipfung mit der Landeshauptstadt Mainz und
dem Flughafen Frankfurt am Main) und Stidwestdeutschland verbindet. Dieses neue Projekt
fuhrt zu einer deutlichen Aufwertung der Verkehrsinfrastruktur und einer erhohten
Standortqualitat, auch in der Gemeinde Monzelfeld. Dariber hinaus besteht Anbindung an
die B 269 von Birkenfeld nach Kommen, die L 187 von Longkamp nach Traben-Trarbach, die
B 50 nach Bernkastel und die L 158 nach Miihlheim (Mosel).

“vgl. IHK Trier 2015
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Abbildung 21: Lage und Verkehrsanbindung Monzelfeld in der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues®

Monzelfeld weist ein hohes Verkehrsaufkommen auf. Die Zahl der Auspendler Ubersteigt
dabei die der Einpendler deutlich. Der motorisierte Individualverkehr tragt somit ganz
erheblich zur Belastung mit klimaschadlichen Treibhausgasemissionen bei. Es sollte
allerdings festgehalten werden, dass zum jetzigen Untersuchungsstand keine detailliertere
Aussage Uber das Verkehrsaufkommen auf den Zufahrtsstraf3en bzw. innerortlichen Straf3en
gemacht werden kann.

Unter Berlcksichtigung der Bevolkerungs- und Pkw-Zulassungsstatistik ist ein
Motorisierungsgrad von ca. 711 Pkws je 1.000 Einwohner/innen fiir Monzelfeld abzuleiten.
Dieser liegt Uber dem deutschen Durchschnitt von ca. 670 Pkws je 1.000 Einwohner/innen.
Insgesamt sind laut Kraftfahrtbundesamt 1.082 Kraftfahrzeuge und 171 Kraftfahrzeug-
anhanger am 1. Januar 2018 in Monzelfeld zugelassen. Mit einer Anzahl von 880 (73 %)
nehmen die Pkws den groften Anteil an Zulassungen ein (siehe Abbildung 22). Der
motorisierte Individualverkehr nimmt daher die zentrale Rolle in der Mobilitat der Menschen
im Untersuchungsgebiet ein.

S vgl. OpenStreetMap 2017
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Abbildung 22: Zusammensetzung des motorisierten Individualverkehrs der Gemeinde Monzelfeld

2.6.2 OPNV

Negativ auf den Pendlerverkehr wirkt sich aus, dass die Gemeinde Monzelfeld nur an den
busbasierten offentlichen Personennahverkehr angebunden ist. In Monzelfeld befinden sich
vier Bushaltestellen (Monzelfeld Ortsmitte, Schellhof, Birkenhof und Monzelfeld
Grundschule). Die Buslinie 311 verkehrt von Bernkastel-Kues nach Morbach und zuriick,
werktags von 06:00 bis 19:30 Uhr (26-mal am Tag) im Stundentakt und am Wochenende im
Zwei-Stundentakt. Folgende Richtungen werden durch diese Buslinie bedient:

e Richtung Bernkastel-Kues und zurtick

e Richtung Morbach uber Gonzerath

e Richtung Morbach tiber Kommen, Wederath und Hundheim

e Richtung Kommen, Wederath, Kleinich und Oberkleinich

Ein leistungsstarker OPNV kann und sollte einen beachtlichen Beitrag zur Reduzierung der
CO2-Emissionen leisten. Die Gemeinde Monzelfeld, als kleine Kommune, ist bei der
klimafreundlichen Ausgestaltung des offentlichen Personennahverkehrs in der Region auf
ein schlissiges und am Klimaschutz orientiertes Gesamtkonzept u.a. auf Landkreisebene
angewiesen. Bleibt die heute vorherrschende Situation mit einem hohen Pendleraufkommen
in der Zukunft bestehen, ist mit weiterer C0O2-Belastung durch den Individualverkehr zu
rechnen. Energieverbrauchs- und CO2-Minderungspotenziale sind durch eine Verlagerung
zusatzlicher Wege vom motorisierten Individualverkehr hin  zum Umweltverbund
(FuBverkehr, Radverkehr, OPNV) zu erwarten.
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Als Erganzung zum bestehenden OPNV kénnten Bushaltestellen ausgebaut und barrierefrei
gestaltet werden, sowie Mini-Busse fur Senioren und Kinder zum Einsatz kommen. Zudem
konnten Mitfahrerbanke/Mitfahrer-Apps sowie Carsharing eingesetzt werden. Diese
neuartigen Formen der Gemeinschaftsmobilitat werden in Monzelfeld zurzeit noch nicht
umfassend ausgeschopft, aber bereits ansatzweise praktiziert. So befinden sich zwei
Mitfahrerbanke am Ortsausgang in Richtung Mihlheim (Mosel) im Dreieck Alte PoststraBe
und Grabenstrafle und am Ortsausgang in Richtung Hunsrick/Alte PoststrafBe.

2.6.3 Elektromobilitat

Elektromobilitat erhalt derzeit nicht nur in der medialen Berichterstattung, sondern auch in
vielen deutschen Kommunen besondere Aufmerksamkeit. Abbildung 23 zeigt eine Statistik
zur Anzahl der Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland in den Jahren 2003 bis
2017, die sich auf die Personenkraftwagen mit Elektroantrieb bezieht. Nach Angaben des
Kraftfahrt-Bundesamts betrug die Anzahl der neu zugelassenen Elektroautos in
Deutschland im Jahr 2017 ca. 25.000 Stuck.
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Abbildung 23: Anzahl der Neuzulassungen von Elektroautos von 2003 bis 2017 / Quelle: Statista

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich gibt es derzeit flinf offentliche Ladestationen von RWE
sowie eine Schnellladestation in der Nahe der A 60 beim Gasthof Breit in Wittlich. Innogy
plant fir die Region Trier 50 Ladestationen zu errichten, davon alleine 20 im Landkreis
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Bernkastel-Wittlich. Abbildung 24 zeigt die vorhandenen Ladestationen in der Umgebung von
Monzelfeld.
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Abbildung 24: Ladesdulenkarte der Bundesnetzagentur Stand 2018

Zurzeit befindet sich in Monzelfeld auf dem Gelande von Enagra eine kostenlose ,.chargelT
mobility” Ladestation. Diese verfiigt tber zwei Dosen (Typ 2 Dose: 11 kW, 400 Volt, 16
Ampere; Schuko: 2,3 kW, 230 Volt, 10 Ampere). Eine Nutzung der Ladestation erfolgt durch
eine Freischaltung per SMS, Telefon und RFID-Karte.

Zusammenfassend kann an dieser Stelle festgestellt werden, dass die Beschaftigung mit
Mobilitat (MIV, OPNV, FuB- und Radverkehr sowie Elektromobilitat und Sharing-Angeboten)
Effizienzperspektiven und Attraktivitatsaspekte aufzeigt, welche neben der Erreichung der
Klimaschutzziele dem Entgegenwirken von Abwanderung dienen.
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3 Energie- und CO2-Bilanz

In diesem Kapitel werden zunachst der Energieverbrauch bzw. Energiebedarf und
anschlielend die damit verbundenen Treibhausgasemissionen analysiert. Die Berechnungen
fur dieses Kapitel erfolgten durch die EnergyEffizienz GmbH sowie durch das Institut fur
Hochspannungstechnik der RWTH Aachen.

3.1 Energiebilanzierung

Um den Energieverbrauch des Ist-Zustands im Untersuchungsgebiet sowie die dadurch
entstehenden Treibhausgasemissionen darzustellen, werden im Folgenden die Bereiche
Strom und Warme betrachtet.

3.1.1 Strombilanz

Die Strombilanzierung wurde fir den vorliegenden Bericht mit dem in Kapitel 4.1
vorgestellten Planungstool durchgefiihrt. Hierbei ist nur der Stromverbrauch in Gebauden,
nicht aber die Straenbeleuchtung bericksichtigt. Der Strombedarf der 437 betrachteten
Gebaude liegt bei 1,70 GWh/a. Die Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen vor Ort liegt bei
0,24 GWh/a. Bilanziell liegt der regenerative Deckungsanteil am lokalen Stromverbrauch
damit bei 14 % (siehe Abbildung 25). Nicht berticksichtigt ist hierbei die Stromerzeugung der
Biogasanlage, die au3erhalb der Quartiersgrenzen liegt.

14 %

86 %

PV-Erzeugung Ubriger Stromverbrauch

Abbildung 25: Bilanzielle Darstellung von lokaler Stromerzeugung und lokalem Verbrauch in Monzelfeld

3.1.2 Warmebilanz

Der Gesamtwarmebedarf fiir die betrachteten Gebdude in Monzelfeld kann auf circa
29,5 GWh/a abgeschéatzt werden. Der Warmeverbrauch in Monzelfeld wird fast ausschlieflich
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durch nicht leitungsgebundene Energietrager abgedeckt, da kein Gasnetz vorhanden ist. Der
GroBteil des Warmebedarfs (96 %) wird durch den Energietrdger Ol abgedeckt. Der Rest
verteilt sich auf Elektroheizungen/Heizstab (2 %), Pelletheizungen (2 %) und Luft/Wasser-
Warmepumpen (<1 %]). Abbildung 26 stellt diese Verteilung grafisch dar.

0,6% 1,7% 1,8%

® L/W-Warmepumpe
m Pelletheizung
m Heizstab

m Olheizung

Abbildung 26: Warmebilanz

3.2 CO2-Bilanzierung

Auf Basis der Strom- und Warmebilanz wird im Folgenden eine Abschatzung der mit diesen
Sektoren verbundenen Treibhausgasemissionen vorgenommen. Hierfir werden
Emissionsfaktoren verwendet, die durch die EnergyEffizienz GmbH und das Institut fur
Hochspannungstechnik im  Rahmen des Forschungsprojekts ,Modellstadt25+"
zusammengestellt wurden (vgl. Schénberger et al. 2017). Fir erzeugten PV-Strom wird die
Differenz der Emissionen von netzbezogenem Strom und den bei der Erzeugung von PV-
Strom verursachten Emissionen gutgeschrieben.

Im Ergebnis zeigt sich, dass die Emissionen bei rund 9.800 t CO2 pro Jahr liegen. Der grofite
Anteil davon (rund 8.800 t CO2 pro Jahr] entfillt hierbei auf die Olheizungen (siehe Tabelle 2).
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Tabelle 2: Emissionsbilanz

kWh/a | Emissionsfaktor | Emissionen

in kg CO2/kWh int CO2/a

Stromverbrauch 1.691.640 0,459 776
PV-Erzeugung (Gutschrift) 239.085 -0,381 -91
Emissionen Strom 685
L/W-Warmepumpe 186.763 0,131 24
Pelletheizung 499.005 0,034 17
Heizstab 541.398 0,459 249
Olheizung 28.164.873 0,314 8.844
Emissionen Warme 9.134
Summe Emissionen gesamt 9.819
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4 Potenzialanalyse

Im folgenden Kapitel werden die Potenziale zur Verminderung des Strom- und Warme-
verbrauchs, der Energiekosten und der lokal verursachten Treibhausgasemissionen in
Monzelfeld untersucht. Hierbei werden sowohl Einzelgebdude-MaBBnahmen als auch
Nahwarmepotenziale einbezogen.

4.1 Berechnungsmethodik

Fur die Potenzialberechnung wird ein Planungstool eingesetzt, das die EnergyEffizienz
GmbH und die RWTH Aachen gemeinsam mit der Stadt Lampertheim im Rahmen des F&E-
Projekts Modellstadt25+ (2012-2017) entwickelt haben.¢ Das Planungstool ist insbesondere
auf die energietrageribergreifende Anwendung in integrierten energetischen
Quartierskonzepten ausgerichtet. Die Berechnungen im Rahmen des Quartierskonzepts
Monzelfeld wurden vom Institut fir Hochspannungstechnik der RWTH Aachen im
Unterauftrag der EnergyEffizienz GmbH durchgefihrt.

Mithilfe des Planungsverfahrens kann das wirtschaftlich umsetzbare Erneuerbare-
Energien- und Energiesparpotenzial in Gebauden und Quartieren ermittelt werden. Zudem
lassen sich potenzielle Nahwarme-Gebiete und 0Okologisch-okonomisch optimale
Sanierungsmaflnahmen identifizieren. Abbildung 27 zeigt eine exemplarische Losung fur ein
typisches Einzelgebdude mit einem Heizenergiebedarf von 40.000 kWh/a und einem
Strombedarf von 3.000 kWh/a.

8.000 oo
7.000 ¢
6.000 ‘g:’ e S
5.000
4.000
3.000
2.000 °
1.000

0 T T T 1
3.000€ 3.500€ 4.000€ 4.500€ 5.000€

Jahrliche Gesamtkosten der Energieversorgung

%o

o Ineffiziente Lésungen

®o6 @ Effiziente Losungen

Treibhausgasemissionen in kg/a

Abbildung 27: Effiziente Sanierungs- und Versorgungslésungen am Beispiel eines Einzelgebdudes / Grafik:
Institut flir Hochspannungstechnik, RWTH Aachen

In den jahrlichen Gesamtkosten fiir die Energieversorgung sind sowohl die Betriebskosten
als auch die auf ein Jahr heruntergebrochenen Investitionskosten fir Sanierungen und

¢vgl. Schonberger et al. 2017
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Gebaudetechnik enthalten. Hierbei werden ein Betrachtungszeitraum von 20 Jahren und ein
angenommener Kalkulationszins von 3 % zugrunde gelegt. In den jahrlichen Emissionen
werden sowohl die im Betrieb als auch die bei Herstellung und Entsorgung samtlicher
Technologien/Materialien anfallenden Emissionen berticksichtigt (Lebenszyklusanalyse).

Die dunkelblauen Punkte stellen die aus Kosten- und Umweltsicht effizienten bzw. optimalen
Losungen dar, d.h. es gibt keine Losung, die zugleich kostenglinstiger und mit weniger
Treibhausgasemissionen verbunden ist. Die hellblauen Punkte in der Grafik bilden aus
Kosten- und Umweltsicht ineffiziente Auslegungsvarianten fiur die Strom- und
Warmeversorgung des Gebaudes sowie ihre jeweiligen Auswirkungen auf Kosten und
Emissionen von Treibhausgasen ab. Hinter jedem Punkt der Gesamtheit der Losungen ist die
konkrete Auslegung (Nennleistung der Erzeugungsanlagen in kW, Dammstarke, Fenstertyp
etc.) hinterlegt. Drei effiziente Losungspunkte aus der Grafik seien beispielhaft
herausgegriffen:

e Punkt A stellt die kostengunstigste Losung dar, die allerdings zugleich hohe
Treibhausgasemissionen  aufweist. Hier  wird die Installation  eines
Gasbrennwertkessels vorgesehen (diese Option scheidet im vorliegenden
Quartierskonzept in Ermangelung eines Gasnetzes aus). Zudem beinhaltet die
Losung die Dammung der Kellerdecke. Auf eine Photovoltaikanlage wird aufgrund
der Westausrichtung des Daches verzichtet.

e Im Punkt B ist im Vergleich zum Punkt A die Installation einer Photovoltaikanlage
vorgesehen. So konnen die Emissionen um ca. 20 % reduziert werden. Allerdings
fallen Mehrkosten in Hohe von etwa 5 % an.

e Punkt C ist unter Umweltgesichtspunkten das Optimum, jedoch mit hohen Kosten
verbunden. In dieser Losung werden eine PV-Anlage sowie eine Pelletheizung
installiert.

Das Planungstool dient insbesondere zur ldentifizierung der effizienten Losungen fir die
betrachteten Gebaude. Welche der effizienten Ldsungen realisiert wird, hangt von den
individuellen Praferenzen des Nutzers bzw. Entscheiders ab und wie dieser Kosten und
Umweltauswirkungen der Energieversorgung gegeneinander gewichtet.

Zusatzliche Effizienzpotenziale lassen sich zudem durch die Nutzung von Nahwarmenetzen
erschlieBen. Abbildung 28 zeigt auf, wie sich die Kurve optimierter Versorgungslosungen
verschieben kann, wenn eine maogliche Nahwarmeversorgung mit einbezogen wird. Hierbei
wird insbesondere das Potenzial zur Reduktion von Emissionen bei geringeren Zusatzkosten
als bei der Individualversorgung deutlich.
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Abbildung 28: Effiziente Losungen mit und ohne Nahwarmenetz-Option fiir ein Beispielquartier / Grafik: Institut
flir Hochspannungstechnik, RWTH Aachen

Tabelle 3 zeigt die fur die Quartiersberechnung Londorf beriicksichtigten Technologien sowie
die damit verbundenen wirtschaftlichen und okologischen Parameter.

Zusammenfassend lassen sich folgende Vorteile des Planungsverfahrens festhalten:

e Endogene Bestimmung der optimalen Versorgungsstruktur (nicht nur Bewertung
vorgegebener Losungsalternativen)

e Multikriterieller Optimierungsansatz hinsichtlich finanzieller und okologischer Ziele

e Integrierte Betrachtung von Strom- und Warmebedarf/-versorgung

e Ganzheitlicher Ansatz mit Einbeziehung von Lebenszyklusanalysen in die okologische
Bewertung

o Hoher Detaillierungsgrad der Teilmodelle fir die verschiedenen Technologien der
Strom- und Warmeversorgung sowie fiir die Bestimmung der Strom-/Warmebedarfe

e Transparente Planungsgrundlage fir Investoren und Kommunalpolitik, zu welchen
Kosten welche Energie- und Umweltziele erreicht werden konnen
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Tabelle 3: Ubersicht der wirtschaftlichen und 6kologischen Parameter der beriicksichtigten Technologien

Quelle: Schonberger et al. 2017
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7 Die Wirkungsgrade der Warmepumpen werden dynamisch fiir jeden Zeitpunkt in Abhangigkeit der

Vorlauf- und Warmequelltemperatur bestimmt.

8 Die Wirkungsgrade der Solarthermieanlagen werden dynamisch fiir jeden Zeitpunkt in Abhangigkeit

der Vorlauf- und AuBBentemperatur bestimmt.
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4.2 Einzelgebaudeoptimierung

Bei der Betrachtung der Ergebnisse der Einzelgebaudeoptimierung wird deutlich, dass im
Vergleich zum Status quo erhebliche Emissions- und Kostensenkungen erreicht werden
konnen. Wie Abbildung 31 zeigt, konnen nicht nur die Kosten der Energieversorgung pro
Jahr um 14 % gesenkt, sondern auch 84 % der Emissionen vermieden werden. Dies
entspricht einer Emissionssenkung von 11.501 t CO2e/a auf 1.859 t COz2¢e/a.?

Potenzialanalyse Einzelgebaude Monzelfeld
14.000
-14 %K .

12.000 % Kosten Status_quo.
o {3 #3,33 Mio. €/a
(o)
8 10.000
£
-§ 8.000
o - 84 % Emissionen
o
c 6.000
)]
c
]
2 4.000 :
€ Einzelgebaude-
“ Optimierung:

2.000 .
2,87 Mio. €/a
- 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000
Annuitatische Energiekosten in € (Summe Investitions- und laufende Kosten)

Abbildung 29: Analyseergebnis der Einzelgebaudeoptimierung / Quelle: IFHT/E-Eff

Die errechneten Einsparungen konnen im Kostenminimum durch die Umsetzung folgender
MafB3nahmen erreicht werden:

e Installation von 423 PV-Anlagen sowie 15 Solarthermie-Anlagen

e Installation von 381 Warmepumpen und 42 Pelletheizungen

e Sanierung der Gebaudehiille bei 400 Gebauden

Folglich sind im Sinne einer Einzelgebaudeoptimierung fir jeweils Uber 80 % der Gebaude
die Sanierung der Gebaudehiille (ganz oder teilweise), die Installation einer Warmepumpe
und die Installation einer PV-Anlage als wirtschaftlich sinnvoll zu erachten. Wie in Abbildung

9 Der Emissionswert von 11.501 t CO2 pro Jahr liegt Uber dem in Kapitel 3.2 im Rahmen der
Emissionshilanzierung ermittelten Wert von 9.189 t CO2, da in diesem Kapitel auch die Emissionen in
der Herstellung neu anzuschaffender Heizungsanlagen mit betrachtet werden.
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30 ersichtlich, konnte durch die Sanierung der Gebaudehiille der Warmeenergieverbrauch in
wirtschaftlicher Weise um rund 40 % gesenkt werden.

30 | E— 30 B . . .
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Abbildung 30: Warmebilanz Einzelgebaudeoptimierung. Die Grafik zeigt ganz links als Saule die
Summe des Warmebedarfs aller Monzelfelder Gebdude im Status quo. Daneben sind Uber 1.400
untersuchte Sanierungsvarianten auf der x-Achse nach Kosten sortiert, die kostenglinstigste Variante
ist ganz links zu finden (grin umrahmt). Wahrend im Status quo fast alle Gebaude 6lbeheizt sind,
sehen die Sanierungsvarianten im Kostenminimum iberwiegend Warmepumpen vor. Des Weiteren
sinkt der Warmebedarf durch wirtschaftliche Sanierungsmafinahmen am Gebaude um rund 40 %. Die
weiter rechts dargestellten Varianten werden stetig teurer, aber zugleich okologischer, da durch
zusatzliche (nicht wirtschaftliche] Sanierungsmafinahmen und die Umstellung auf Pellets die
Emissionen sinken.

Im Bereich Strom (siehe Abbildung 31] wird zum einen deutlich, dass der Verbrauch im
Kostenminimum gegeniiber dem Status quo deutlich ansteigt, was auf den hohen
Verbreitungsgrad an Warmepumpen zurickzufiihren ist. Daruber hinaus zeigt sich ein
massiver Ausbau der Stromversorgung aus Photovoltaik um den Faktor 10 gegenlber heute.
Der PV-Strom wird teilweise direkt verbraucht, iberwiegend aber ins Stromnetz eingespeist.
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Abbildung 31: Strombilanz Einzelgebadudeoptimierung. Die Grafik zeigt ganz links als Saule im
positiven Wertebereich die Summe des Strombedarfs aller Monzelfelder Gebaude im Status quo. Gelb
eingefarbt ist der (im Status quo noch recht geringe) PV-Eigenverbrauch, der einen Teil des
Strombedarfs abdeckt. Im negativen Wertebereich ist die Menge des ins Netz eingespeisten PV-
Stroms orange eingefarbt dargestellt. Daneben sind die Uber 1.400 untersuchten Sanierungsvarianten
auf der x-Achse nach Kosten sortiert. Die kostenglinstigste Variante ist ganz links zu finden (griin
umrahmt). Bereits im Kostenminimum wird die zehnfache PV-Strommenge produziert und teilweise
eigengenutzt, teilweise eingespeist. Die weiter rechts dargestellten Varianten werden stetig teurer,
aber zugleich 6kologischer, da auch nichtwirtschaftliche PV-Potenziale erschlossen werden.

Abbildung 32 veranschaulicht erneut das hohe PV-Potenzial in Monzelfeld. Ein Grofteil der
Ortsgemeinde liegt im Bereich der hohen Einstrahlung. Basierend auf den Daten des
Solarkatasters Bernkastel-Wittlich zeigt sich fur die Ortsgemeinde eine installierbare
Leistung von 8.263 kWp fiur alle geeigneten Dachseiten der Gebdude innerhalb des
untersuchten Gebiets. Dies entspricht einem jahrlichen Erzeugungspotenzial von 6,6 GWh.
Dies entspricht etwa dem Vierfachen des aktuellen Verbrauchs (siehe Kapitel 3.1.1) und
einem CO02-Senkungspotenzial von 3.034 t CO2/a. Die Daten fiir einzelne Geb&dude kdnnen
individuell von den Gebaudeeigentimer/innen Uber die Internetseite des Solarkatasters
Bernkastel-Wittlich angefragt werden.
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Abbildung 32: Uberblick {iber die Einstrahlungsintensitat in Monzelfeld. Ein GroRteil des untersuchten Gebietes
weist eine hohe Einstrahlung auf. / Quelle: Solarkataster Bernkastel-Wittlich

4.3 Gebaudesteckbriefe fiir die Eigentimer/innen

Als unterstitzende Mafinahme zur Realisierung der wirtschaftlichen und okologischen
Potenziale der Einzelgebaudeoptimierung werden den Eigentiimer/innen im Anschluss an
das Projekt individuelle Steckbriefe ausgehandigt. Voraussetzung dafir ist, dass die
Eigentimer/innen im Zuge der Konzepterstellung an der Umfrage per Fragebogen
teilgenommen haben. Die folgenden Seiten prasentieren einen beispielhaften
Gebadudesteckbrief. Dabei werden der Status quo sowie verschiedene Varianten fir
energetische Sanierungsmafinahmen sowie regenerative Strom- und Warmenutzung
dargestellt.
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ENERGIEKONZEPT GEMEINDE MONZELFELD
Gebaudesteckbrief YYYstralRe 123

Sehr geehrte Frau ZZZ,

Sie haben im Rahmen der Erstellung des Energiekonzepts fiir die Gemeinde Monzelfeld 2018
einen Fragebogen zu lhrem Gebdude in der YYYstralle 123 ausgefillt und damit das Projekt
unterstltzt. Mit diesem Schreiben stellen wir lhnen als Dankeschon fiir lhre Mitarbeit einen
auf |hr Gebdude zugeschnittenen Steckbrief zur Verfligung. Dieser wurde auf Grundlage
Ihrer Angaben und unter Berlicksichtigung aktueller Technologieparameter erarbeitet. Der
Steckbrief kann eine detaillierte Energieberatung nicht ersetzen, gibt aber Hinweise, welche
Malnahmen an lhrem Gebdude kostenmaRig und 6kologisch sinnvoll erscheinen und daher
fiir eine nahere Priifung empfohlen werden kénnen.

Eckdaten:

Baujahr 1973

Wohnflache 128 m?

Geschosse 2

Wohneinheiten 2
Bewohner/innen 3

Aktuelle Heizung Olheizung (47 kW)
Ergebnisse:

Die Berechnungen im Rahmen des Energiekonzepts weisen fir |hr Gebdude auf ein
erhebliches Potenzial zur Senkung von Kosten und Emissionen hin. Im Ist-Zustand wurden
fir die Strom- und Warmeversorgung des Gebaudes jahrliche Gesamtkosten von rund 6.400
Euro ermittelt. Hierin sind neben den laufenden Kosten fiir Strom- und Olbezug auch
anteilige Investitionskosten fiir die Heizungsanlage enthalten (Betrachtungszeitraum:
20 Jahre / Kalkulationszins: 3 %). Die Treibhausgasemissionen liegen im Ist-Zustand unseren
Berechnungen zufolge bei 21 Tonnen CO, pro Jahr.

Im Rahmen der Berechnungen fiir das Energiekonzept wurden bei lhrem Gebdude drei
Varianten identifiziert, die unter dem Gesichtspunkt von Kosten- und Emissionssenkung
glinstig erscheinen:

e Variante 1 ist die kostenglinstigste Option. Es wird eine Umstellung der Heizung auf
Sole-Wasser-Warmepumpe in Kombination mit einem Heizstab, Solarthermieanlage
und Warmespeicher vorgesehen. Fenster und Dach werden saniert. Die Kosten
sinken hierbei um jahrlich ca. 900 Euro, die Emissionen um ca. 75 % auf rund 6 t CO,
pro Jahr.

e Variante 2 stellt einen Mittelweg zwischen finanziellem und 6kologischem Optimum
dar. Die komplette Gebaudehiille wird saniert. Eine Sole-Wasser-Warmepumpe mit
Warmespeicher sowie eine Photovoltaikanlage werden installiert.

e Variante 3 weist die geringsten Emissionen auf. Gegenliber Variante 3 erfolgt die
Beheizung hierbei (iber Pellets. Die Kosten liegen allerdings etwas hoéher als im Ist-
Zustand.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass sich in Ihrem Gebaude erhebliche Kosten-
und zugleich auch Umweltvorteile realisieren lassen. Die nachfolgende Abbildung sowie die
Tabelle stellen die vier Varianten nochmals vergleichend dar.
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& Ist-Zustand

20

15

10

Emissionen in Tonnen CO,e pro Jahr

Variante 1 Variante 2 .
Variante 3
O T T T T T T T T 1

5.000 5.200 5.400 5.600 5.800 6.000 6.200 6.400 6.600 6.800

Annuitatische Kosten fiir Energieversorgung in €/Jahr (Investitions- & laufende Kosten)

Heizung Sanierung* Stromerzeugung
Variante 1 7 kW Sole-Wasser-Warme- Fenster und 4 kWp
(geringste Kosten) pumpe mit 6 kW Heizstab Dach Photovoltaik

2 m? Solarthermie
600 | Speicher

Variante 2 8 kW Sole-Wasser- Komplette 4,5 kWp
Warmepumpe Gebaudehille Photovoltaik
300 | Speicher

Variante 3 8 kW Pelletheizung Komplette 4,5 kWp

(geringste Emissionen) 300 | Speicher Gebaudehille Photovoltaik

* Annahmen zur Sanierung: Fenster mit 2- oder 3-Scheiben-Warmeschutzverglasung, Kellerdecke mit 8 bis
12 cm Ddmmung, Dach mit insgesamt 12 bis 30 cm Dammstarke, AuRenwdnde mit 12 bis 24 cm Dammung plus
Verputz (Warmedammverbundsystem)

Hinweis zu Fordermitteln: Fir die Malnahmen an der Gebaudehille (Dd&mmung von
Wanden, Dach und Kellerdecke sowie Fensteraustausch) koénnen bei Einhaltung von
energetischen Mindestvorgaben Fordermittel der KfW (Programm 430/152) beantragt
werden. Fordermittel des BAFA stehen fir Investitionen in Warmepumpen, Holzheizungen
und Solarthermie (Programm ,Heizen mit erneuerbaren Energien”) sowie fiir die Heizungs-
optimierung (Programm , Energieeffizienz”) zur Verfliigung. In Bezug auf Photovoltaikanlagen
sind sowohl die Einspeiseverglitung nach EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) als auch der
Photovoltaik-Kredit der KfW (Programm 274) relevant.

Die Berechnungen basieren auf Annahmen wie einem typischen Nutzerverhalten,
Preisprognosen und Witterungsbedingungen. Bitte beachten Sie, dass die tatsdchlichen
Einsparungen abweichen kénnen. Die Gemeinde Monzelfeld und das Projektteam
(EnergyEffizienz GmbH, Institut Wohnen und Umwelt GmbH, RWTH Aachen) ibernehmen
keine Haftung fiir die Richtigkeit der Daten.

Bei Riickfragen stehen Ihnen gerne zur Verfligung:
EnergyEffizienz GmbH, GauRstrale 29a, 68623 Lampertheim, Tel.: 06206/5803581,
E-Mail: kontakt@e-eff.de. Ansprechpartner: Dr. Philipp Schonberger und Peter Hensel
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4.4 Optimierung mit Nahwarmeversorgung

Im Folgenden werden Potenziale fiir eine Nahwarmeversorgung im Gemeindegebiet
untersucht. Da eine Nahwarmeversorgung fir das komplette Gemeindegebiet geringe
Realisierungschancen hatte, wurden in Abstimmung mit der Steuerungsgruppe mehrere
Teilgebiete ausgewahlt und das jeweilige Nahwarmepotenzial analysiert. Die Berechnungen
erfolgten durch das Institut fir Hochspannungstechnik der RWTH Aachen sowie die
EnergyEffizienz GmbH.

In die Festlegung der Netzgebiete sind sowohl die Rickmeldungen zur
Anschlussbereitschaft im Rahmen der Befragung als auch weitere energetische Aspekte wie
die Warmedichte eingeflossen. Die Ergebnisse werden in den folgenden Abschnitten
dargestellt.??

4.4.1 Warmenetz 1: Monzelfeld-West

Warmenetz 1 umfasst 14 Gebaude am westlichen Ortsrand von Monzelfeld. Als Standort der
Heizzentrale kommen verschiedene Grundstiicke in Ortsrandlage in Betracht (siehe
Abbildung 33).

‘ ‘ @ Heizzentrale

O Gebaudepunkte/ Anschluss
— Nahwarmenetz inkl. Anschlussleitung

&

Abbildung 33: Warmenetz 1 im Monzelfelder Westen

10 Im Unterschied zur zuvor dargestellten Einzelgebdudeoptimierung werden nun auch Hackschnitzel-
Heizungen berucksichtigt. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass einzelne Gebaude typischerweise
keine ausreichend grof3en und gut erreichbaren Lagermoglichkeiten fiir Hackschnitzel aufweisen. In
den ausgewahlten Gebieten fir eine mogliche Nahwarmeversorgung hingegen ist dies der Fall.
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Das Warmenetz wird mit 2zwei Hackschnitzel-Heizungsanlagen gespeist. In der
Kostenbetrachtung sind neben den Heizungsanlagen, dem Warmenetz und den
Warmelbergabestationen auch 100.000 Euro Baukosten fir die Heizzentrale sowie
Fordermittel von Bund (KfW / Erneuerbare Energien Premium) und Land Rheinland-Pfalz
enthalten.

Im Ergebnis lasst sich festhalten, dass Kosten und Emissionen bezogen auf das
Betrachtungsgebiet des Warmenetzes mit der Nahwarmeversorgung in einer ahnlichen
GroBenordnung reduziert werden kdnnen wie mit einer Einzeloptimierung der betreffenden
Gebaude. Die Einzelgebaudeoptimierung liegt in der vorgenommenen Berechnung in einer
annuitatischen Betrachtung Uber 20 Jahre im Kostenoptimum gleichauf mit der
Nahwé&rmevariante (jeweils 86.000 Euro/Jahr). Unter Emissionsgesichtspunkten schneidet
die Nahwéarmevariante etwas besser ab (12 t statt 50 t CO2 pro Jahr]). Der Hauptunterschied
besteht aber zwischen den optimierten Nahwarme- und Einzelgebaudevarianten gegeniber
dem finanziell wie 6kologisch erheblich ungiinstigeren Status quo (siehe Abbildung 34).

Kosten- und Emissionsvergleich Warmenetz
Monzelfeld-1

350 -26 % Kosten ¢ < auo: quo:

(T e 116.000 €/a

300
9]
o
S
= 250
£
£ 200
'?: -96 %
8 15 Emissionen
c
Q
g Einzelgebaude-
‘% 100 - B¢
= Optimierung:
E 86.000 €/a
5o .
~ Mit Nahwarme:
¢ 86.000€/a

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000

Annuitatische Energiekosten in € (Summe Investitions- und laufende Kosten)

Abbildung 34: Kosten- und Emissionsvergleich im Warmenetz 1
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4.4.2 Warmenetz 2: Monzelfeld-Ost

Warmenetz 2 umfasst sieben Gebaude am im ostlichen Bereich von Monzelfeld. Als Standort
der Heizzentrale kommen verschiedene Grundstiicke in Betracht (siehe Abbildung 35).

b 4

@ Heizzentrale
(O Gebaudepunkte/ Anschluss I

— Nahwarmenetz inkl. Anschlussleitung

Abbildung 35: Warmenetz 2 im Monzelfelder Osten

Der Berechnung liegen dieselben Rahmenbedingungen wie bei Warmenetz 1 zugrunde (zwei
Hackschnitzel-Heizungsanlagen, Baukosten fiir die Heizzentrale, sowie Fordermittel von
Bund und Land). Fir dieses Betrachtungsgebiet lasst sich festhalten, dass zwar die
Emissionen mit der Nahwarmeversorgung noch etwas starker reduziert werden kénnen als
mit einer Einzeloptimierung der betreffenden Gebaude. Wirtschaftlich hingegen schneidet
die Einzeloptimierung deutlich besser ab (46.000 Euro/Jahr gegeniiber 52.000 Euro/Jahr).
Auch in diesem Betrachtungsgebiet stellt sich eine Fortfiihrung des energetischen Status
quo sowohl wirtschaftlich als auch 6kologisch am ungiinstigsten dar (siehe Abbildung 36).
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Kosten- und Emissionsvergleich Warmenetz
Monzelfeld-2
200
- 13 % Kosten satys quo:
180 < ———1® 53000%/a
w
8 160
Q
+~ 140
£
= 120
© ~ 0
‘s 100 _-88%
s Emissionen
g 80
5
@ 60 Einzelgebaude-
E 40 Optimierung:
w < 46.000€/a
20 * Mit Nahwarme:
_ 52.000 €/a
- 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000
Annuitdtische Energiekosten in € (Summe Investitions- und laufende Kosten)

Abbildung 36: Kosten- und Emissionsvergleich im Warmenetz 2

4.4.3 Warmenetz 3: Erweiterung von Netz 2 in Richtung Kindergarten

Warmenetz 3 stellt eine Erweiterung von Netz 2 dar, da auch der Kindergarten mit
einbezogen wird (siehe Abbildung 37).

Unter denselben Rahmenbedingungen wie bei Warmenetze 2 lasst sich erneut festhalten,
dass die Emissionen mit der Nahwarmeversorgung noch etwas starker reduziert werden
konnen als mit einer Einzeloptimierung der betreffenden Gebaude. Wirtschaftlich betrachtet
schneidet die Einzelgebaudeoptimierung rund 4.000 Euro/Jahr glinstiger ab. Kostenmafig
liegt die Nahwarmevariante damit in der Mitte zwischen Einzelgebaudeoptimierung und
Status quo, dessen Beibehaltung nochmals 4.000 Euro/Jahr teurer als die
Nahwé&rmevariante wére (siehe Abbildung 38).
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Heizzentrale

@
. O Gebaudepunkte/ Anschluss

. — Nahwarmenetz

— Anschlussleitungen

Abbildung 37: Warmenetz 3 als Erweiterung von Netz 2 in Richtung Kindergarten

Kosten- und Emissionsvergleich Warmenetz
Monzelfeld-3

250

-11%
Kosten Statusquo:
w _<:o:' ¢ 71.000€/a
o 200
@]
o
£
'F: 150
E -84 %
a Emissionen
< 100
]
c
9
2
£ 50
w Einzelgebé’ude—\{
Optimierung: 4 Mit Nahwéarme:
63.000 €/a 67.000 €/a
o ‘ ‘ |

= 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000 80.000

Annuitdtische Energiekosten in € (Summe Investitions- und laufende Kosten)

Abbildung 38: Kosten- und Emissionsvergleich im Warmenetz 3
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Daruber hinaus lasst sich festhalten, dass die Einbeziehung des Kindergartens im Falle
einer Nahwarmeplanung fir das Gebiet sinnvoll ist, da die Mehrkosten der
Nahwarmevariante gegeniiber der Einzeloptimierung in Netz 3 geringer ausfallen als in
Netz 2.

4.4.4 Warmenetz 4: Kommunale Vorreiterrolle

Warmenetz 4 umfasst die Birgerhalle, die Schule, das Sportlerheim sowie einzelne private
Gebaude im naheren Umfeld. Dieser Bereich wurde ausgewahlt, um zu prifen, inwieweit die
kommunalen Gebaude beziiglich Nahwarme eine wirtschaftlich und ckologisch sinnvolle
Vorreiterrolle einnehmen konnen. Fir die Warmebereitstellung werden zwei Varianten
analysiert:

e Variante 1: Hackschnitzelheizung (wie bei den Netzen 1, 2 und 3)

e Variante 2: Blockheizkraftwerk gespeist mit Biogas aus der rund 500 Meter

entfernten Biogasanlage

Abbildung 39 zeigt den Netzzuschnitt von Warmenetz 4 ohne Biogasleitung, wie er sich fir
die Hackschnitzel-Variante darstellt.

A
€ Poststrage

@ Heizzentrale

O Gebaudepunkte/ Anschluss
— Nahwdarmenetz

— Anschlussleitungen

heim

Abbildung 39: Warmenetz 4, kommunale Vorreiterrolle mit Hackschnitzel-Nahwarme
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Abbildung 40 visualisiert die Anbindung derselben Gebaude an ein Warmenetz unter
Einbeziehung einer Biogasleitung von der Biogasanlage zur Heizzentrale an der Birgerhalle.

- @ Heizzentrale

O Gebéaudepunkte/ Anschluss

— Nahwarmenetz
— Anschlussleitungen

Biogasleitung

Sportlerheim Biogasanlage
Abbildung 40: Warmenetz 4, kommunale Vorreiterrolle mit Biogas-BHKW

Die Variante mit Biogas-Versorgung sieht vor, dass in der Biogasanlage produziertes Gas
uber eine rund 540 Meter lange Gasleitung zur Heizzentrale bei der Birgerhalle
transportiert wird und dort in einem Blockheizkraftwerke Warme und Strom produziert
werden. Da die Firma Enagra derzeit an einer Umstrukturierung der Biogasanlage in
Monzelfeld arbeitet, konnte von dieser Seite keine Angabe zu einem moglichen Preis fir den
Biogasbezug gemacht werden. Aus diesem Grund wurden die Kosten fir den Biogasbezug im
Rahmen einer Marktdatenrecherche abgeschatzt. Fir die Berechnungen wird auf dieser
Basis ein Biogasbezugspreis von 10 Cent/kWh brutto [(inklusive Umsatzsteuer)
angenommen.

Das Analyseergebnis zu Netz 4 unterscheidet sich erheblich von den zuvor dargestellten
Netzen (siehe Abbildung 41):

e Die Variante Hackschnitzel-Nahwarme schneidet unter Beibehaltung der fir die
anderen Netze getroffenen Annahmen wirtschaftlich deutlich schlechter ab als der
Status quo. Die Mehrkosten betragen 8.000 Euro/Jahr bzw. 33 %. Dies ist durch das
vergleichsweise kleine Netz und den eher geringen Gesamtwarmebedarf zu erklaren.
Im Verhaltnis hierzu fallen insbesondere die Investitionskosten fur das eingeplante
zusatzliche Gebaude fir die Heizzentrale (100.000 Euro) starker ins Gewicht. Geht
man hingegen davon aus, dass ein zusatzliches Gebaude nicht notwendig und auch
eine zweite Heizungsanlage (Redundanz) verzichtbar ist, stellt sich die
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Nahwéarmevariante mit 26.000 Euro/Jahr etwas giinstiger als die Fortfiihrung des
Status quo dar.

e Die Variante Biogas-BHKW fiihrt unter den getroffenen Annahmen zu annuitatischen
Kosten, die mehr als dem Doppelten des Status quo entsprechen. Die Mehrkosten
betragen 30.000 Euro/Jahr bzw. 112 %.

e Die Einzelgebaudeoptimierung wiederum fiihrt zu einer leichten Kostenersparnis von
5 % und einer starken Emissionsminderung von 90 %. Damit schneidet diese Variante
sowohl ckonomisch als auch ckologisch am besten ab.

Kosten- und Emissionsvergleich Warmenetz Monzelfeld-4

90
- 5 % Kosten
Status quo:

80 M 27.000 €/a
2 70
[}
O
+ 60
£
= -90 %
© 50 ..
o Emissionen Mit Biogas-BHKW:
& 40 57.000 €/a
c
o *
c
2 30
2
I.IE.I 20

Mit Hackschnitzel-
10 Einzelgebaude- A4 o Nahwirme:
Optimierung: * 35.000 €/a
25.000 €/a
T
10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Annuitatische Energiekosten in € (Summe Investitions- und laufende Kosten)

Abbildung 41: Kosten- und Emissionsvergleich im Warmenetz 4

4.4.5 Fazit zur Nahwarmeanalyse

In der Gesamtschau der betrachteten vier moglichen Warmenetze lassen sich folgende
Schlisse ziehen:

e Unter den getroffenen Annahmen stellen sich sowohl die Einzelgebdaudeoptimierung
als auch die Nahwarmelosungen in den ersten drei Netzen als wirtschaftlicher und
auch oOkologischer als eine Beibehaltung des energetischen Status quo [(mit
fortgesetzter Olbeheizung ohne Sanierungen und ohne den Ausbau erneuerbarer
Strom- und Warmebereitstellung) dar.

e Rein wirtschaftlich betrachtet ist die Einzelgebaudeoptimierung unter den hier
getroffenen Berechnungsannahmen in allen vier Betrachtungsgebieten die
glnstigste Variante. Einzelgebaudeoptimierung und Hackschnitzel-Nahwarme liegen
aber teilweise finanziell eng beieinander, sodass sich die Rangfolge schon bei einer
geringfligigen Veranderung der Annahmen fir die Berechnungen andern kann.
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e Hinsichtlich der Emissionsbilanz schneidet die hackschnitzelbasierte Nahwarme-
versorgung teilweise besser ab als die Einzelgebaudeoptimierung. Dies kann sich
andern, wenn fiir den Strombezug fiir Warmepumpen ein geringerer Emissionsfaktor
angenommen wird (hier: 459 g CO2 je kWh).

4.5 Fazit zur Potenzialanalyse

Das Kapitel zeigt, dass die wesentlichen technischen Hebel =zur Kosten- und
Emissionsminderung in der Gemeinde sowohl in der Sanierung der Gebaudehdllen als auch
im Ausbau der Photovoltaik, regenerativer Einzelheizungen (W&rmepumpen und
Holzheizungen) sowie optional dem Aufbau von hackschnitzelbasierten Nahwarmenetzen
liegen. Nicht zu empfehlen hingegen ist ein ,Weiter so” ohne Sanierungsbemiihungen und
ohne Ausbau erneuerbarer Energien fur Strom und Warme, da dies der mit Abstand teuerste
und emissionsintensivste Pfad ist.
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5 Szenarien

Auf Basis der vorangegangenen Abschnitte werden im Weiteren zwei Szenarien fur die
mogliche zukinftige energetische Entwicklung im Quartier beschrieben und berechnet.

5.1 Annahmen fir die Szenarien

Fur die Szenarien werden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

e Szenario ,Wie bisher”: In diesem Szenario wird angenommen, dass die
Gebiudeeigentiimer/innen in Monzelfeld weiterhin {iberwiegend auf Olheizungen
setzen, der energetische Status quo der Gebaude erhalten bleibt und die Nutzung
erneuerbarer Energien auf bisherigem Niveau fortgesetzt wird.

e Szenario ,Aktive Energiewende”: In diesem Szenario werden erhohte lokale
Anstrengungen zur Gebaudesanierung und zum Ausbau erneuerbarer Energien
angenommen. Konkret wird fur das Quartier davon ausgegangen, dass die in der
Potenzialanalyse als wirtschaftlich ermittelten MaBnahmen (Kostenminimum)
umgesetzt werden. Dies umfasst eine Vielzahl von Sanierungsmafinahmen in den
Bereichen Geb&udehiille und erneuerbare Strom-/Warmenutzung. Mafinahmen zur
Nahwarmeversorgung werden hierbei nicht berlicksichtigt, da sich die in Kapitel 4.4
analysierten Netzgebiete gegenliber der Einzelgebaudeoptimierung nicht als
wirtschaftlicher dargestellt haben.

9.2 Energieverbrauch, Emissionen und Investitionskosten in den Szenarien

Tabelle 4 stellt dar, welche Einsparungen beim End- und Primarenergiebedarf durch die
Umsetzung des Szenarios . Aktive Energiewende” erzielt werden kdnnen. Die dargestellten
Zahlen machen deutlich, dass das Szenario ,Aktive Energiewende” mit einem starken
Riickgang von Energieverbrauch und Emissionen verbunden ist.

Tabelle 4: Szenarien im Vergleich: Energieverbrauch und Emissionen

Szenario Szenario , Aktive | Differenz

.Wie bisher” | Energiewende”
Endenergiebedarf kWh/a 31.083.678 16.527.776 | 14.555.902
Primarenergiebedarf kWh/a 34.605.741 22.733.689 | 11.872.052
Treibhausgasemissionen | t CO2/a 11.501 1.859 9.642

Die Investitionskosten in den beiden Szenarien sind in Tabelle 5 dargestellt. Hierbei wird
angenommen, dass im Szenario ,Wie bisher” lediglich Ersatzinvestitionen hinsichtlich der
aktuellen Warmeversorgung vorgenommen werden. Photovoltaikanlagen werden in diesem
Szenario nicht erneuert. Im Ergebnis zeigt sich, dass die Investitionskosten im Szenario
.Aktive Energiewende” deutlich héher liegen. Es werden in diesem Szenario 30,8 Mio. Euro
investiert, das sind 25,9 Mio. Euro mehr als im Szenario ,Wie bisher”. Hierbei ist zu
beachten, dass das Szenario . Aktive Energiewende” - wie in Kapitel 4.2 beschrieben - unter
Beriicksichtigung der laufenden Energiekosten Uber 20 Jahre betrachtet (bei einem
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Kalkulationszins von 3 %) kostenmafig erheblich glinstigere Szenario darstellt. Dies
bedeutet im Umkehrschluss, dass die hohe Differenz bei den Investitionskosten durch die
glinstigeren laufenden Kosten mehr als ausgeglichen wird.

Tabelle 5: Szenarien im Vergleich: Investitionskosten tber 20 Jahre

Szenario Szenario , Aktive

.Wie bisher"” Energiewende”
Invest in € Investin €
Sole-Wasser-Warmepumpen 0 5.983.244
Luft-Wasser-Warmepumpen 99.879 1.214.998
Pelletheizungen 149.445 767.693
Heizstabe/Elektroheizungen 35.779 580.911
Solarthermie 324.178 33.365
Photovoltaik 0 2.803.000
Warmespeicher 0 2.109.893
Olheizungen 4.325.796 0
Sanierungen Wande 0 4.806.000
Sanierungen Dach 0 4.023.000
Sanierungen Kellerdecke 0 1.310.000
Fensteraustausch 0 7.200.000
SUMME 4.935.076 30.832.103

Welche konkreten Maf3nahmen der Gemeinde Monzelfeld zur Realisierung des Szenarios
.Aktive Energiewende” beitragen konnen, ist im Kapitel 7 ,.MaBnahmenkatalog und
Umsetzungsplan” beschrieben.
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6 Akteursbeteiligung

Im Rahmen der Konzepterstellung waren die Vertreter/innen von Orts- und
Verbandsgemeinde, ortliche und regionale Fachleute sowie die Bilrgerschaft aktiv
eingebunden. Insbesondere folgende Akteure spielten hierbei eine grof3e Rolle:

e Lokalpolitische Akteure

e Verbandsgemeindeverwaltung

e Birgerinnen und Burger

e Energieversorger Innogy

e Energieagentur Rheinland-Pfalz

e Energiegenossenschaft

Der Austausch mit den aufgefiihrten Akteuren ist aufgrund ihrer Erfahrungen und
Ortskenntnissen unentbehrlich fir die Erstellung des Konzepts. Ebenso ist ihre Einbindung
von signifikanter Bedeutung fur die nun anstehende Umsetzung der Mafinahmen.

Eine besonders wichtige Komponente im Entwicklungsprozess des Konzepts war zudem die
schriftliche Befragung der Gebaudeeigentiimer/innen von Monzelfeld. Dafiir wurde ein
detaillierter Fragebogen (siehe Anhang) erstellt, welcher im Mai 2018 an die
Bewohner/innen verschickt wurde. Erfreulicherweise lag die Beteiligungsrate in Monzelfeld
im Vergleich zu Befragungen bei anderen Konzepterstellungen deutlich Ulber dem
Durchschnitt. Insgesamt gab es einen Riicklauf von 105 Antworten, was bei 437 Gebauden
einer Quote von 24 % entspricht. Die Antworten der Befragung dienten als eine wertvolle
Erweiterung des Datenbestands fur die Potenzialberechnungen.

Die Akteursbeteiligung umfasste zudem mehrere Besprechungen, Sitzungen und
Veranstaltungen in Monzelfeld. Tabelle 6 gibt eine Ubersicht iiber die organisierten Vor-Ort-
Termine im Rahmen der Konzepterstellung.
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Tabelle 6: Vor-Ort-Termine im Rahmen der Akteursbeteiligung

Datum der

Inhalt Teilnehmende Akteure
Veranstaltung

03.05.2018 Auftaktgesprach Vertreter/innen der Ortsgemeinde, der
Verbandsgemeindeverwaltung und der
EnergyEffizienz GmbH

24.05.2018 Steuerungsgruppensitzung | Vertreter/innen der Ortsgemeinde, der
Verbandsgemeindeverwaltung, der Energieagentur
Rheinland-Pfalz und der EnergyEffizienz GmbH

04.06.2018 Offentliche Vertreter/innen der Ortsgemeinde, der
Beteiligungsveranstaltung | Verbandsgemeindeverwaltung, der Energieagentur
Rheinland-Pfalz und der EnergyEffizienz GmbH
sowie rund 120 interessierte Blrgerinnen und
Birger

22.01.2019 Steuerungsgruppensitzung | Vertreter/innen der Ortsgemeinde, der
Verbandsgemeindeverwaltung, der Energieagentur
Rheinland-Pfalz, der Innogy SE und der
EnergyEffizienz GmbH

28.01.2019 Offentliche Vertreter/innen der Ortsgemeinde, der
Abschlussveranstaltung Verbandsgemeindeverwaltung, der Energieagentur
Rheinland-Pfalz und der EnergyEffizienz GmbH
sowie rund 60 interessierte Biirgerinnen und Biirger

Abbildung 42: Offentliche Auftaktveranstaltung (eigene Aufnahme)
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Abbildung 44: Offentliche Abschlussveranstaltung: Priorisierung der MaRnahmenvorschlige durch die
Burgerschaft (eigene Aufnahme)
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7 MaBBnahmenkatalog und Umsetzungsplan

Im folgenden Kapitel wird auf Basis der Potenzialanalyse und der im Beteiligungsprozess
zum Energiekonzept erarbeiteten Ergebnisse ein zielgruppenspezifischer und umsetzungs-
orientierter Maf3nahmenkatalog entwickelt. AnschlieBend werden Umsetzungshindernisse
und Ansatze zu deren Uberwindung beschrieben sowie ein Umsetzungszeitplan dargestellt.

7.1 MaBBnahmenkatalog

Der Maflnahmenkatalog ist in die drei Handlungsfelder ,Organisatorische und strukturelle
MaBnahmen”, ,Kommunale Gebaude und Infrastruktur” sowie ,Private Gebdude™ unterteilt.
Um den Anforderungen und Winschen der Birgerschaft gerecht werden zu konnen,
erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Beteiligungsveranstaltung am 28.01.2019
die Moglichkeit, alle vorgeschlagenen Mafinahmen zu diskutieren und zu priorisieren. Diese
Bewertungen sind in die hier dargestellte Priorisierungen eingeflossen.

Organisatorische und .
strukturelle MaRnahmen Kommunale Gebaude

®

Private Gebaude

L

Abbildung 45: Die drei Handlungsfelder des Mafinahmenkatalogs

Die Maf3nahmen des Kataloges werden in Form von Steckbriefen detailliert dargestellt.
Akteure, Zielgruppen und Zeithorizonte werden benannt. Der finanzielle Aufwand, das
Emissionsminderungspotenzial und die lokale Wertschopfung werden abgeschatzt und in die
Kategorien ,niedrig”, .mittel” und ,.hoch” bzw. ,direkte” oder ,indirekte” Wirkungsentfaltung
eingestuft. Zusatzlich werden Handlungsschritte zur Einleitung oder Durchfiihrung der
Maflnahmen gegeben. Insgesamt wurden 20 prioritare Mafinahmen identifiziert, die im
Folgenden dargestellt werden.
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Organisatorische und strukturelle MaBnahmen

0-1 Beauftragung energetisches Sanierungsmanagement “““
0-2 Fortfiihrung der Steuerungsgruppe ““‘
0-3 Einrichtung eines ,,Runden Tisches Zentrale Warmeversorgung” “

Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes fiir die
0-4 Offentlichkeitsarbeit ""
0-5 Homepage ,,Umsetzung Energiewende” “‘

Kommunale Gebaude und Infrastruktur

K-1 Photovoltaik-Offensive I: Kommunale Gebdude ""“
K-2 Sanierungsfahrplan fir die 6ffentlichen Gebaude ““‘
K-3 Hausmeister- und Nutzerschulungen ““

K-4 Handlungskonzept Innenbeleuchtung kommunaler Geb3ude ““

K-5 Realisierung Nahwdrmenetze “‘

e o s g #9908
K-7 Energiesparmodell fiir Kitas und Schulen ““‘

Private Gebaude

P-1  Photovoltaik-Offensive II: Private Gebaude 00000
P2 Kampagne ,Mehr Erneuerbare Energien fiirs Haus" 0000
b3 E;;aatttér;izkjézﬁagne zur energetischen Sanierung von 00000
P-4 Ausweisung eines Sanierungsgebietes nach BauGB 00000
P5  Sammelbestellungen L 2 2 2

P-6  Stromspar-Checks fiir private Haushalte und Nichtwohngeb3ude Y X X X3

P-7 Information fiir und Gber das Handwerk ""”
P-8 Mustersanierungen ““‘
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Handlungsfeld: Organisatorische und strukturelle MaBnahmen

0O-1: Beauftragung eines energetischen Sanierungsmanagements

Samtliche UmsetzungsmaRnahmen kénnen durch die Beauftragung eines
energetischen Sanierungsmanagements initiiert, geplant und gesteuert werden. Das
Aufgabengebiet umfasst die Koordination und Kontrolle von SanierungsmaRnahmen,
Netzwerkarbeit und Informationsbereitstellung zu Fragen der Finanzierung und
Forderung. Zudem soll das Sanierungsmanagement private Gebdudeeigentiimer/innen
bei der Umsetzung von MalRknahmen aus ihren individuellen Gebaudesteckbriefen
unterstiitzen und beraten.

Die Beauftragung fiir das Sanierungsmanagement wird mit 65 % der Kosten seitens der
KfW bezuschusst sowie mit 20% durch das Land Rheinland-Pfalz. Die verbleibenden
15 % Eigenkosten der Gemeinde kdnnen als Investition in die Steigerung der lokalen
Wertschopfung betrachtet werden (eingesparte Energiekosten, Auftrage firs
Handwerk). Alternativ ist auch die Schaffung einer Personalstelle fir
Sanierungsmanagement in der Verwaltung denkbar und im selben Umfang forderfahig.

Handlungsschritte Akteure
bis 05/2019 Beantragung der Fordermittel fir Sanierungsmanagement Verwaltung/
bei der KfW und dem Land Rheinland-Pfalz, ggf. mit externer
Unterstitzung eines externen Dienstleisters Dienstleister
‘ ab 10/2019 Erhalt der Zuwendungsbescheide / Ausschreibung Verwaltung
‘ ab 01/2020 Start des Sanierungsmanagements Verwaltung

Laufzeit: 3-5 Jahre

Ausgaben

Die Kosten koénnen auf rund 30.000-40.000 Euro pro Jahr geschatzt werden, der 15-prozentige kommunale
Eigenanteil somit auf 4.500-6.000 Euro pro Jahr. Hinzu kommen mogliche Folgeinvestitionen. Zeitgleich
werden die Ubrigen Mitarbeiter/innen der Verwaltung entlastet, die sich sonst mit diesen Aufgaben
auseinander setzen muissen. Zudem sind die erzielbaren Energiekosteneinsparungen zu beachten, die durch
das Sanierungsmanagement angestrebt werden. Durch die erhdhte lokale Wertschopfung infolge der
verstarkten Aktivitditen fallen darlber hinaus zuséatzliche Steuereinnahmen an, die ebenfalls als
Gegenfinanzierung verstanden werden kdnnen.

Mittel
Klimaschutzwirkung Lokale Wertschépfung
Indirekt, hoch Indirekt, hoch
Zielgruppe: Gemeinde, Verwaltung, Biirgerschaft und Unternehmen Querbezug zu allen weiteren
MaRnahmen

Priorisierung

Umgesetzt am:
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Handlungsfeld: Organisatorische und strukturelle Ma3nahmen

0-2: Fortfiihrung der Steuerungsgruppe

regelmalRig den Umsetzungsstand der

Um die MalBnahmen in ihrer Umsetzung voranzutrieben und Controlling zu betreiben,
ist es wichtig, die verwaltungsinterne Steuerungsgruppe fortzufiihren. Diese kann
MaRnahmen
unplanmaRigen Verlauf GegenmalRnahmen treffen, um die zielfihrende Umsetzung zu
gewahrleisten. Die Steuerungsgruppe sollte idealerweise im halbjahrlichen Rhythmus
tagen und eng mit dem Sanierungsmanagement kooperieren

Uberprifen und bei

Handlungsschritte

ab sofort

der vorgeschlagenen

Monaten.

Laufzeit: unbestimmt

RegelmaRige Treffen der Steuerungsgruppe. Reflektieren
MaRnahmen
Umsetzungsstandes. Weitere Treffen im Turnus von 3-6

Akteure

Verwaltung

hinsichtlich  des

Ausgaben
keine

Klimaschutzwirkung

Durch die Steuerungsgruppe soll die Umsetzung der
weiteren Malnahmen vorangetrieben werden.
Demnach kann diese MalRnahme indirekt zu
erheblichen Emissionssenkungen fihren.

Indirekt, hoch

Lokale Wertschépfung

Die MaRRnahme hat indirekte Effekte auf die lokale
Wertschopfung. Diese ergeben sich dann durch die
Umsetzung der weiteren MaRnahmen

Indirekt, hoch

Umgesetzt am:

Zielgruppe: Ortsgemeinderat, Verwaltung, Biirgerschaft und Unternehmen

Querbezug: zu allen weiteren
MaRnahmen
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Handlungsfeld: Organisatorische und strukturelle MaBnahmen

0-3: Einrichtung eines ,,Runden Tisches Zentrale Warmeversorgung”

Durch einen ,Runden Tisch Zentrale Warmeversorgung” sollen die Eigentiimer/innen
und Mieter/innen von Monzelfeld animiert werden, die im Rahmen des Projektes
entwickelten Perspektiven fiir eine gemeinsame Warmeversorgung zu diskutieren. Ziel
ist, moglichst viele Birger/innen an einer gemeinsamen Wé&rmeversorgung zu
beteiligen und die Umsetzung zu begleiten. Idealerweise wird die MalRnahme durch
das Sanierungsmanagement initiiert und begleitet, alternativ kann dies aber auch
durch eine/n Mitarbeiter/in der Verwaltung geschehen.

Handlungsschritte Akteure

03/2019 Der Runde Tisch sollte idealerweise direkt nach Projektende Verwaltung/
gegriindet werden, damit ein Abflachen des Interesses der Burgerschaft/

Bevolkerung an der Thematik verhindert wird. Betreiber

bis 06/2019 Gezieltes Anschreiben von potenziellen Nahwarmekunden, Verwaltung/
offentliches Bewerben des runden Tisches durch Flyer, Birgerschaft/

Pressemitteilungen, Wurfsendungen, personliche Ansprache Betreiber

10/2019 Erste Sitzung des runden Tisches — Moderation durch Verwaltung/
Gemeinde bzw. Sanierungsmanager/in Burgerschaft/

Betreiber

Laufzeit: unbestimmt

Ausgaben

Personalaufwand sowie ggf. Werbemittel

Niedrig

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschépfung

Die Durchfiihrung des Runden Tisches fiihrt |Die Malnahme hat keine direkten lokalen
vermutlich zu einer Erhéhung der Anschlussquote des | Wertschdpfungseffekte. Diese ergeben sich dann
geplanten Nahwéarmenetzes. Demnach kann die |indirekt durch den Bau des Nahwarmenetzes.
MaRnahme indirekt zu erheblichen
Emissionssenkungen flihren.

Indirekt, hoch Indirekt, hoch
Querbezug: O0-1, 0-2, 0-4, K-1

Zielgruppe: Gemeinde, Verwaltung, Biirgerschaft und Unternehmen

Umgesetzt am:
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Handlungsfeld: Organisatorische und strukturelle MaBnahmen

0-4: Umsetzung und Weiterentwicklung des Konzeptes fiir die Offentlichkeitsarbeit

Um Eigentlimer/innen, Bewohnerschaft und Gewerbetreibende fir die Thematik zu
sensibilisieren und zu aktivieren, wird im Rahmen des Energiekonzepts auch ein
Konzept fiir die Offentlichkeitsarbeit entwickelt. Dies betrifft die Erstellung von
Informationsbroschiiren, die Organisation von Informationsveranstaltungen und das
Angebot von Beratungssprechstunden sowie die Platzierung der Thematik auf der
gemeindeeigenen Internetseite. Dieses Konzept sollte im Rahmen der
Projektrealisierung umgesetzt und weiterentwickelt werden.

Vorrangiges Ziel ist hierbei, fiir den Ausbau des Nahwarmenetzes zu werben. Es ist
wichtig, die Thematik aktuell zu halten, sonst verflacht das durch die Erstellung des
Konzepts erweckte Interesse der Biirgerschaft daran. Schwerpunkt der Offentlichkeits-
arbeit sollte sein, flir den geplanten ,Runden Tisch Zentrale Warmeversorgung” (siehe
0-3) zu werben und Ulber dessen Ergebnisse zu berichten. Dies kann sowohl auf der
Internetseite der Gemeinde erfolgen als auch in der lokalen Presse. Uber die
Aktivitaten sollte mindestens einmal im Monat berichtet werden.

Handlungsschritte Akteure

04/2019 Verankerung der Thematik der Offentlichkeitarbeit in der Verwaltung
Verwaltung sowie Entwicklung eines Konzeptes zur
regelméaRigen Berichterstattung

09/2019 — RegelmaRige Berichterstattung zur Thematik (insbesondere Verwaltung
unbestimmt zu den Aktivititen des ,Runden Tisches Zentrale
Warmeversorgung”) durch die lokale Presse und die
Internetseite der Gemeinde oder der Homepage ,,Umsetzung
Energiekonzept”

Laufzeit: unbestimmt

Ausgaben
Nur Personalkosten

Niedrig
Klimaschutzwirkung Lokale Wertschépfung
Die MaRnahme soll die Birgerschaft sowie|Es entstehen indirekte Wertschopfungseffekte,
Unternehmen far die Umsetzung des | durch das Umsetzen weiterer Projekte oder

Quartierskonzepts sensibilisieren und motivieren. | individueller SanierungsmaRnahmen der Bewohner
Klimaschutzwirkungen entstehen indirekt, wenn durch | oder Gewerbebetreibenden.

die Offentlichkeitsarbeit MaRnahmen angestossen
werden.

Indirekt, mittel Indirekt, mittel

Zielgruppe: Birgerschaft und Unternehmen Querbezug zu allen weiteren

MaRnahmen

Umgesetzt am:
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Handlungsfeld: Organisatorische und strukturelle MaBnahmen

0-5: Homepage ,,Umsetzung Energiekonzept”

Um die Bevolkerung besser (ber die Umsetzungsmoglichkeiten und den
Umsetzungsstand des Energiekonzepts zu informieren, soll eine Homepage in
Verkniipfung zur gemeindeeigenen Internetseite eingerichtet werden. Diese soll den
Biirger/innen zeit- und ortsunabhéngig Informationsmaterial rund um die Realisierung
des Energiekonzepts liefern. Zudem dient die Website zur Bekanntgabe von aktuellen
Veranstaltungen (z.B. Beratungstage, Informationsveranstaltungen) und
Ansprechpartner (z.B. Handwerkerliste).

Handlungsschritte Akteure
‘ bis 07/2019 Einrichtung der Homepage, danach: laufende Verwaltung
Aktualisierung Gber Veranstaltungen/ Informationen
etc.

Laufzeit: unbestimmt

Ausgaben

Personalkosten

Niedrig

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschépfung

Die Homepage dient vor allem als eine einheitliche und | Durch die Kontaktvermittelung zu den lokalen
ibersichtliche Informationsquelle fir die Birgerschaft. | Handwerkerbetrieben, erfolgt ein indirekter lokaler
Die  Auflistung von  Fordermdglichkeiten  und | Wertschopfungseffekt, wenn Sanierungs-
Zuschiissen kann wichtige Impulse fir die Umristung | maBnahmen durchgefiihrt werden.

auf erneuerbare Energien oder die Durchfiihrung von
Sanierungsmalnahmen geben.

Indirekt, niedrig Indirekt, niedrig

Zielgruppe: Biirgerschaft, Unternehmen Querbezug: 0-1, 0-4

Umgesetzt am:
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Handlungsfeld: Kommunale Gebaude und Infrastruktur

K-1: Photovoltaik-Offensive I: Kommunale Gebaude

Wie die Potenzialanalyse ergeben hat, ist ein wirtschaftlicher Ausbau von Photovoltaik
(PV) um den Faktor 10 moglich. Ein zentrales Hindernis fiir die Realisierung dieses
Potenzials besteht in mangelnder Informiertheit von Gebaudeeigentimer/innen bzgl.
der Wirtschaftlichkeit von PV-Anlagen. Des Weiteren wirken die hohen
Anfangsinvestitionskosten fir viele abschreckend. Wieder andere scheuen den| ——
Aufwand, der mit Planung, Finanzierung, Installation und Betrieb einhergeht.

Die Gemeinde sollte vor diesem Hintergrund eine Photovoltaik-Offensive initiieren, die
sich auf kommunale wie auch private Gebdaude bezieht. Die Nutzung von PV auf
kommunalen Gebduden dient neben der Stromerzeugung auch der kommunalen
Vorbildfunktion gegeniiber Privatleuten und Unternehmen. Daflir kann mit der lokalen
Energiegenossenschaft ,,Energiewende  Hunsriick-Mosel”  zusammengearbeitet
werden. Diese bietet den Anwohner/innen weitere Mdglichkeiten bei der finanziellen
Realisierung. Bei der Umsetzung dieser Mallnahme sollte das PV-Potenzial auf den
kommunalen Dachern moglichst vollstandig ausgeschopft werden.

Handlungsschritte Akteure

] bis 09/2019 Gesprache der Gebdudeverantwortlichen mit PV-Firmen Verwaltung
und Investoren, ggf. auch Energiegenossenschaften;
Prifung der geeigneten Gebaude

bis 01/2020 Einstellung der Investitionsmittel in den kommunalen Verwaltung
Haushalt

ab 02/2020 Ausschreibung und Realisierung Verwaltung /

umsetzende Firmen

Laufzeit: ca. anderthalb Jahre

Ausgaben

Investitionskosten fiir die PV-Anlagen, Gegenfinanzierung durch EEG-Vergitung und vermiedene
Strombezugskosten, ggf. auch Realisierung als Contracting denkbar

Niedrig

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschopfung

Der PV-Ausbau tragt unmittelbar zur Vermeidung von | Der PV-Ausbau tragt unmittelbar zu
Emissionen bei. Zudem nimmt die Kommune eine | Handwerksauftragen,  Betreibergewinnen  und
Vorbildfunktion gegeniiber Privatleuten und | Steuermehreinnahmen bei.

Unternehmen ein.

Direkt, hoch Direkt, hoch
Querbezug: O-1, P-1, P-2

Zielgruppe: Verwaltung, Blirgerschaft, Unternehmen

Priorisierung

Umgesetzt am:
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Handlungsfeld: Kommunale Gebaude und Infrastruktur

K-2: Sanierungsfahrplan fiir die 6ffentlichen Gebaude

Durch die Sanierung kommunaler Liegenschaften kann die Gemeinde sowohl zu einer
direkten Verringerung der Emissionen als auch zu einer Starkung des Bewusstseins fir
Klimaschutzaktivitdten in der Gemeinde beitragen. Die Gemeinde kann hier mit gutem
Beispiel vorangehen und so auch Sanierungsbestrebungen privater Eigentimer
bestarken.

Um die Sanierung der 6ffentlichen Gebaude in den nachsten Jahren moglichst effektiv
abzuwickeln, sollte ein Sanierungsfahrplan erstellt werden. Dieser soll darlegen, bei
welchen Gebauden die héchste Prioritat flr eine Sanierung (Gebaudehiille, Umstellung
auf erneuerbare Warme, Nutzung von Photovoltaik) besteht. Fir diese Gebdude
sollten die finanziellen Mittel im Gemeindehaushalt bereitgestellt werden. Die
Uberlegungen zur Nahwarmeversorgung sind hierbei zu beriicksichtigen.

Handlungsschritte

01.05.2019
-30.07.2019

Entscheidung Uber prioritdr zu sanierende Gebdude,

Aufstellung des Sanierungsfahrplans politi

bis 31.12.2019 Bereitstellung der Mittel fiir die durchzufiihrenden

Sanierungsmalnahmen im Haushalt 2018 politi

2020 ff. Ausschreibung/Durchfiihrung der SanierungsmaRnahmen

sowie begleitende MaRnahmen zur Offentlichkeitsarbeit

Laufzeit: 3-5 Jahre

Akteure

Verwaltung /
sche Gremien

Verwaltung /
sche Gremien

Verwaltung

Ausgaben

Kosten amortisieren sollen.
,Klimaschutz in den eigenen Liegenschaften und Portfoliomanagement” in Betracht, das vom
70 % der Kosten bezuschusst wird.

Fir die SanierungsmaBnahmen fallen Investitionskosten an, wobei sich diese aufgrund verringerter laufender
Fiir die Finanzierung der Planung kommt ein Klimaschutz-Teilkonzept

Bund mit 50-

Hoch

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschopfung

Durch die Sanierungen erfolgen hohe Einsparungen
fur die Gemeinde. Zudem kénnen indirekt positive
Klimaschutzeffekte durch die Vorbildfunktion der
Gemeinde gegenliber Burgerschaft und
Unternehmen auftreten.

Indirekt/Direkt, hoch

Die Sanierung der Gebdude ist zum einen mit
Auftrdgen fir das lokale/regionale Handwerk
verbunden und mindert zum anderen den Abfluss
finanzieller Mittel aus der Gemeinde heraus fiir fossile
Energietrdger, sodass ein direkter Beitrag zur lokalen
Wertschopfung geleistet wird.

Direkt, hoch

Zielgruppe: Verwaltung

Umgesetzt am:

Querbezug: O-1, P-3, P-4, P-8
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Handlungsfeld: Kommunale Gebaude und Infrastruktur

K-3: Hausmeister- und Nutzerschulungen

Klimaschutz und Energiewende noch stidrker zu sensibilisieren, sollten jahrlich
Nutzerschulungen durchgefiihrt werden. Dies kann ggf. mit einer Bundesforderung
(bspw. Energiesparmodell fiir Kitas und Schulen, siehe K-7) verbunden werden.

Um die Hausmeister/innen und Nutzer/innen der 6ffentlichen Gebaude fir das Thema %

Handlungsschritte

| bis 06/2019

10/2019

Entwicklung eines Plans zur Vorgehensweise und
Ausgestaltung  der  Schulungen.  Festlegung  der
Teilnehmergruppen.

Durchfihrung der ersten Schulung durch einen mit der
Thematik vertrauten Mitarbeiter der Stadtverwaltung, ggf.
auch durch einen externen Dienstleister. Die Schulungen
sollten in einem jdhrlichen Turnus durchgefiihrt werden.

Laufzeit: unbegrenzt

Akteure

Verwaltung

Verwaltung /
externer Dienstleister

Ausgaben

Nur Personalkosten und ggf. Schulungsmaterial (z.B. Broschiiren).

Niedrig

Klimaschutzwirkung

Lokale Wertschopfung

Mogliche Einsparungen ergeben sich indirekt aus der | Diese MaBnahme flhrt
positiven Anderung des Verhaltens der Nutzer. Wertschopfungseffekten.

indirekt, wenn die
Verhaltensanpassung zu
greifen.

indirekt, mittel

nicht direkt zu lokalen
Diese ergeben sich nur
Nutzer aufgrund ihrer
investiven Malnahmen

indirekt, mittel

Umgesetzt am:

Zielgruppe: Verwaltung

Priorisierung

Querbezug: K-2, K-7
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Handlungsfeld: Kommunale Gebaude und Infrastruktur

K-4: Handlungskonzept Innenbeleuchtung kommunaler Gebaude

einsparungen dokumentieren.

Eine Umristung auf moderne und effiziente LED-Beleuchtung in den kommunalen| ——
Gebduden unterstiitzt signifikante Energieeinsparungen. Zudem fiihrt der Umstieg
durch glinstige Wartungs- und Betriebskosten zu erheblichen Kosteneinsparungen. Die
Umsetzung kann gegebenenfalls durch Contracting-Modelle mit Energieversorgern
durchgefiihrt werden. Eine regelmiRige Uberpriifung soll dabei die Energie-

Handlungsschritte Akteure

bis 12/2019 Auswahl/Beauftragung eines Planungsbiros und Erstellung Verwaltung
eines Innenbeleuchtungskonzeptes.

bis 06/2020 Umstellung der Innenbeleuchtung kommunaler Gebaude Verwaltung/

auf LED externer Dienstleister

ab 10/2020 Controlling: Uberpriifung der Energieeffizienz und der Verwaltung /

erzielten Einsparungen

Laufzeit: circa zwei Jahre

externer Dienstleister

Ausgaben

Personalkosten

Niedrig

Klimaschutzwirkung

einer Reduzierung der CO,-Emissionen.

Der Umstieg auf eine effiziente LED Technologie flhrt
zu erheblichen Energieverbraucheinsparungen sowie

direkt, hoch

Lokale Wertschopfung

Die MaRnahme hat einen direkten lokalen
Wertschopfungseffekt, da die Umstellung auf LED
mit Auftrdgen fir lokale Handwerksbetriebe
einhergeht.

direkt, mittel

Zielgruppe: Verwaltung

Umgesetzt am:

Priorisierung

Querbezug: O-1, K-2
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K-5: Realisierung Nahwarmenetz(e)

Fiir die Ortsgemeinde Monzelfeld wurden im Rahmen dieses Energiekonzepts vier
mogliche Warmenetze gepriift. Zur Realisierung der Nahwarmnetze ist insbesondere
die konkrete Beteiligungsbereitschaft der Eigentliimer/innen sicherzustellen. In diesem
Zuge sollten Gesprache mit potenziellen Betreibern gefiihrt werden und anschliefRend
eine erste Kalkulation des moglichen Warmetarifs durch den kinftigen
Warmenetzbetreiber vorgelegt werden. Auch die Herstellung von Hackschnitzeln in
einer interkommunalen Kooperation z.B. mit Longkamp und Veldenz ist zu priifen.
Bevor ggf. eine entsprechende Investition realisiert wird, ist eine intensive,
kampagnenartige Bewerbung des Warmenetzes bei potenziellen Anschlussnehmern,
die Klarung der Anschlussbereitschaft sowie auf dieser Basis der Abschluss von
Warmelieferungsvertragen notwendig. Elemente der Warmenetzkampagne kdnnen
unter anderem Informationsveranstaltungen, Stidnde bei Veranstaltungen und
Hausbesuche sein.

Eine gute Mdglichkeit zur Finanzierung dieser MaRnahme besteht in der Einrichtung
eines Sanierungsmanagements (siehe MalRnahme O-1).

Handlungsschritte Akteure

] ab sofort Abstimmung und Umsetzung von Verwaltung
Warmenetzkampagne und Verkniipfung mit den
Ergebnissen dieses Konzepts in Kooperation mit
potentiellen Betreibern

anschlieRend (bei ausreichend Ausschreibung und Realisierung des Warmenetz- Verwaltung
vielen Anschlussnehmern) ausbaus

Laufzeit: noch zu definieren

Ausgaben

Fir die genannten MaBnahmen sind hohe Investitionskosten notwendig. Allerdings wurde in der
Potenzialanalyse deutlich, dass die Realisierung von Warmenetzen auch unter Einbeziehung der
Investitionskosten gegeniiber dem Status quo zu Einsparungen fiihren kann.

Hoch

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschépfung

Da vorwiegend Warme auf Hackschnitzel-Basis in | Die Ausschopfung des wirtschaftlichen Potenzials des
das Nahwarmenetz eingespeist wird, stellt dies | Nahwarmenetzes kommt sowohl dem Betreiber und dem
im Vergleich zu der aktuellen Versorgung |umsetzenden Handwerk als auch den angeschlossenen

(Uberwiegend Heizol) unter | Endnutzerinnen und Endnutzern zugute. Auf diesem
Klimaschutzgesichtspunkten eine erhebliche | Wege eingesparte Mittel konnen anderweitig verausgabt
Verbesserung dar. werden, was die lokale Wertschopfung starkt.

Direkt, hoch Direkt, mittel

Zielgruppe: Gemeinde, Betreiber (Energieunternehmen, etc.), potenzielle | Querbezug: O-1, 0-2, O-3
Anschlussnehmer in Monzelfeld

Umgesetzt am:
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K-6: Zukunftsgerechte Mobilitdt mit E-Carsharing, Lade-Infrastruktur sowie Ausbau
von OPNV, FuB- und Radwegenetz

Ein zukunftsgerechter Ausbau der Mobilitdt kann zur direkten Verringerung von
Emissionen fiihren und motiviert zudem die Bevolkerung Alternativen zum
Verbrennungsmotor in Betracht zu ziehen. Dazu beitragen kénnen der Ausbau und die | ==
Attraktivitdtssteigerung des OPNV durch eine Erweiterung und Verbesserung des
bestehenden Angebots. Eine Bedarfsanalyse soll die Nachfrage nach Verleihangeboten
(E-Autos, E-Bikes) und einer besseren Lade-Infrastruktur kldaren. Zudem soll die
vorhandene Rad- und FuBwegsverkehrsinfrastruktur verbreitert und ausgebaut
werden, um die Sicherheit von FuBganger und Fahrradfahrern zu verbessern. Die
Organisation kann durch das Sanierungsmanagement Gbernommen werden, wodurch
sich die Umsetzungsschritte auf 2020 verschieben.

Handlungsschritte Akteure
bis 02/2020 Durchfiihrung einer Bedarfsanalyse beziigliche E-Car-Sharing Verwaltung /
Aufstellung eines Mobilitatskonzepts externer

Dienstleister

03/2020 ff. Umsetzung der beschlossenen MalRnahmen Verwaltung /
externer
Dienstleister

Laufzeit: unbestimmt

Ausgaben
Personalkosten
Mittel
Klimaschutzwirkung Lokale Wertschopfung
Die Alternativen bieten den Birger/innen vielfiltige | Es entsteht ein lokaler Wertschépfungeffekt bei der
Moglichkeiten einer emissionsarmen | Umsetzung der verschiedenen Handlungs-
Verkehrsnutzung, wodurch direkte | moglichkeiten (Ausbau Ladeinfrastruktur/ Rad- und
Klimaschutzeffekte auftreten. FuBwege) durch die Beauftragung von lokalen
Unternehmen.

Indirekt/Direkt, hoch Direkt, mittel

Zielgruppe: Verwaltung Querbezug: 0-1, 0-4

Umgesetzt am:
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Laufzeit: 4 Jahre,
anschlieBend ggf.
Fortfiihrung in Eigenregie

K-7: Energiesparmodell fiir Kitas und Schulen

Das Bundesumweltministerium bietet umfangreiche Fordermittel flir so genannte

Energiesparmodelle in Schulen und Kindertagesstatten an. Ziel ist, durch

verhaltensbezogene MaRnahmen, Schulungen und umweltpadagogische MaRnahmen

die Energiekosten in den Einrichtungen zu senken. Zugleich soll das| ==

Nachhaltigkeitsbewusstsein der Kinder (dartiber mittelbar auch der Eltern) und der

Beschaftigten erhoht werden. Die Forderquote fiir die auf vier Jahre angelegten

Projekte betragt 65 bis 90 %. Hinzu kommen erganzende Fordermittel fir

Sachausgaben, sowohl fiir die umweltpadagogische Arbeit als auch fiir geringinvestive

MaBnahmen wie TirschlieBer, Thermostatventile oder Wassersparaufsitze. Die

eingesparten Energiekosten sollen anteilig wieder an die Einrichtungen zurilickgegeben

werden (z.B. i.H.v. 50 % als Energiesparerfolgs- oder Aktivitdtspramien). Diese

MaBnahme kann durch das Sanierungsmanagement organisiert werden.

Handlungsschritte Akteure

’ bis 07/2019 Vorgesprache mit Einrichtungen und Einreichung Verwaltung /
der Beantragung, ggf. mit Unterstiitzung eines Einrichtungen /
externen Dienstleisters / Einstellung der externer Dienstleister /
erforderlichen Mittel in den Haushalt politische Gremien

‘ ca. 01/2020 Erhalt des Zuwendungsbescheids, gef. Verwaltung
Ausschreibung des Projekts

‘ ab 05/2020 Projektdurchfiihrung, ggf. mit Unterstitzung Verwaltung /
eines externen Dienstleisters Einrichtungen /

externer Dienstleister

Ausgaben

die eingesparten Energiekosten sogar libertroffen werden.

Forderfahig sind Sach- und Personalausgaben sowie bei Nutzung des Starterpaketes auch kleinere investive
MaRBnahmen. Der Eigenanteil der Kommune liegt erfahrungsgemaR bei unter 5.000 €/Jahr und kann durch

Hoch

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschopfung

zu Emissionssenkungen fihrt.

Neben der unmittelbaren Senkung von | Die eingesparten Energiekosten wirken sich positiv
Energieverbrauch und Emissionen zielt das Projekt | auf das Budget von Kommune und
vor allem auf die dauerhafte und nachhaltige | Bildungseinrichtungen aus. Die eingesparten Mittel
Veranderung von Verhaltensweisen, was wiederum | kbnnen anderweitig lokal verausgabt werden.

Indirekt/Direkt, niedrig Direkt, niedrig

Zielgruppe: Verwaltung Querbezug: O-1, P-3, P-4, P-8

Umgesetzt am:
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P-1: Photovoltaik-Offensive Il: Private Gebaude

Im Rahmen der Photovoltaik-Offensive (siehe auch K-1) sind bezuglich der privaten Gebaude folgende
MaRnahmen empfehlenswert:

1) Bewerbung des Solarkatasters: Das Solarkataster Bernkastel-Wittlich enthalt fur jedes Gebdude in
der Gemeinde Informationen zur solarenergetischen Eignung. Hierauf sollten die Eigentiimer/innen
geeigneter Dacher gezielt hingewiesen werden, beispielsweise im Rahmen von personlichen
Anschreiben und Informationsveranstaltungen. Da im Solarkataster auch die Eignung fir
Solarthermie erfasst ist, kann hierauf ergdanzend ggf. ebenfalls hingewiesen werden.

2) Solarkarawane / Beratung: Lokale Unternehmen und Privatpersonen sollten zu der Errichtung von
PV-Anlagen auf Dachern und Brachflachen (versiegelte Flachen, Konversionsflichen und Flachen
entlang von Stralen und Schienen sind besonders forderfahig) beraten werden (Solarkarawane
analog zur Energiekarawane). Ergénzend ist auch auf die Moglichkeit eines PV-Kredits der KfW-Bank
hinzuweisen (Programm 274).

3) PV-Dating-Plattform: Die Gemeinde sollte eine (ggf. virtuelle) Plattform entwickeln, auf der sich
Eigentimer/innen lokaler Dacher mit PV-Potenzial (die nicht das notige Kapital haben) und
investitionswillige Privatleute (ohne geeignetes Dach), Banken und PV-Firmen finden kdnnen.

4) Rundum-Sorglos-Pakete/Contracting: Die Gemeinde kann im Rahmen von
Informationsveranstaltungen  privaten  Anbietern eine  Plattform  bieten, die den
Gebiudeeigentimer/innen ein Gesamtpaket aus Planung, Finanzierung und Umsetzung anbieten.
Dies kann helfen, Geb3udeeigentiimer/innen zu erreichen, die entweder nicht Gber die notigen
finanziellen Mittel bzw. Kreditwiirdigkeit verfiigen oder aber den Aufwand scheuen, der mit
Installation und Betrieb der Anlage verbunden ist. Eine besondere Rolle kénnen hierbei Contracting-
Modelle spielen, bei denen Stadtwerke oder andere Anbieter die Anlage finanzieren und der/die
Gebiudeeigentiimer/in die Anlage pachtet und betreibt. So entfallt die hohe Anfangsinvestition und
zugleich konnen die Vorteile des PV-Eigenverbrauchs genutzt werden (insbesondere reduzierte oder
entfallende EEG-Umlage). Weitere unterstitzende Madoglichkeiten (z.B. Verpachtung von
Dachflachen) bietet die Energiegenossenschaft ,,Energiewende Hunsriick-Mosel“.

5) Gamification: FlUr eine moglichst hohe Photovoltaik-ErschlieBung, koénnen spielerisch-
wettbewerbliche Methoden anregen. Gemessen werden kdnnen beispielsweise die installierten
Module pro Kopf in einem Wettbewerb zwischen den OGs Monzelfeld, Longkamp und Veldenz.

Jeder dieser Bausteine der PV-Offensive ist federfihrend durch das Sanierungsmanagement umzusetzen.
Ggf. ist auch eine PV-spezifische Zielsetzung sinnvoll, etwa die Deklaration als ,10-Dacher-Programm®, in
dessen Rahmen ein jahrlicher Zubau von mindestens 10 PV-Anlagen in der Gemeinde angestrebt wird.

Handlungsschritte
Die vielfdltigen notwendigen Handlungsschritte ergeben sich aus der obigen MaRnahmenbeschreibung. Die Umsetzung
erfordert ein Sanierungsmanagement zur Ubernahme der Kiimmererfunktion.

Ausgaben
Kosten fiir Sanierungsmanagement und vereinzelt Sachmittel

Niedrig

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschopfung

Der PV-Ausbau tragt unmittelbar zur Vermeidung von | Der PV-Ausbau tragt unmittelbar zu Handwerksauftragen,

Emissionen bei. Betreibergewinnen und Steuermehreinnahmen bei.
Indirekt, hoch Indirekt, hoch
Zielgruppe: Birgerschaft, Unternehmen Querbezug:0-1, K-2, P-2, P-4

Priorisierung

Umgesetzt am:
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P-2: Kampagne ,,Mehr erneuerbare Energien fiirs Haus"

Die Potenzialanalyse im Rahmen des Energiekonzepts hat gezeigt, dass der
Warmebedarf der Gebaude in Monzelfeld wirtschaftlich um circa 40 % gesenkt werden
kann. Ein ebenso grolRes Potenzial besitzt die Ortsgemeinde bezliglich des Ausbaus von
Photovoltaikanlagen. Eine denkbare MalRnahme zur Realisierung dieses
Einsparpotenzials ist die Kampagne ,,Mehr erneuerbare Energien fiirs Haus”. Hierbei
kénnen sich Hauseigentiimer Uber die Vorteile, Wirtschaftlichkeit und Férderung des
Umstieges auf erneuerbare Energien informieren. Die Durchfiihrung kann durch das
Sanierungsmanagement getragen werden.

Handlungsschritte Akteure

Bis 06/2020 Entwerfen einer Informationsbroschiire zu den oben Sanierungs-
genannten Themen, Versenden der Broschiire an die management
Haushalte

Laufzeit: unbegrenzt

Ausgaben

Kosten fiir Sanierungsmanagement und Ausgaben fir Werbematerialien

Niedrig bis mittel

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschopfung
Mogliche Einsparungen ergeben sich indirekt, Wertschopfungseffekte werden indirekt erzielt,
sobald der Umstieg auf erneuerbare Energien wenn ein Ausbau von z.B. PV-Anlagen stattfindet.
erfolgt.

Indirekt, hoch Indirekt, hoch
Zielgruppe: Biirgerschaft Querbezug: 0-1, 0-4, K-1, P-1,

P-3, P-5, P-7, P-8

Umgesetzt am:
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P-3: Beratungskampagne zur energetischen Sanierung von Privateigentiimern

Eine weitere MaRRnahme zur Erreichung des Einsparpotenzials ist die energetische
Sanierung von Privatgebduden. Hierbei sollten auch die entsprechenden
Fordermoglichkeiten der Lander und des Bundes angesprochen werden. Denkbar ist
eine Beratungsstunde, die einmal im Monat von der Gemeinde kostenlos angeboten
wird (z.B. durch das Sanierungsmanagement). Alternativ oder ergdnzend kann auf
Energieberater/innen der Region neutral verwiesen werden. Beide Optionen sollten
Uber Informationskampagnen publik gemacht werden.

Handlungsschritte

Die Kampagne muss im Detail geplant und angekiindigt werden, hierfiir sollten Flyer erstellt, die regionale
Presse informiert sowie auf der Internetseite der Stadt berichtet werden.

Laufzeit: 1 Jahr, ggf. mit Wiederholung(en)

Ausgaben

Anteilige Personalkosten und ggf. Ausgaben fiir Werbematerial

Niedrig

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschépfung

Durch die Ansprache der Gebaudeeigentimer werden | Wertschopfungseffekte werden indirekt erzielt,
Einsparpotenziale identifiziert, was dann widerrum zu | wenn Sanierungen stattfinden. Dann ergeben sich
CO,-Einsparungen fiihrt, falls die aufgedeckten | Wertschopfungseffekte durch die Beauftragung des
Potenziale von den Birgerinnen und Birgern | lokalen Handwerks.

umgesetzt werden.

Indirekt, hoch Indirekt, hoch

Zielgruppe: Biirgerschaft Querbezug: 0-1, 0-4, O-5, P-2

Priorisierung

Umgesetzt am:
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P-4: Ausweisung eines Sanierungsgebiets

Die Ausweisung eines Sanierungsgebiets nach BauGB birgt steuerliche Vorteile fir die
Gebiudeeigentiimer/innen. Die Ausweisung des Sanierungsgebiets sollte einen
Zeitraum von 15 Jahren nicht Uberschreiten, kann jedoch bei Bedarf per Beschluss
verlangert werden. Gebidudeeigentiimer/innen kénnen dabei bei selbstgenutztem
Wohnraum je 9 % der Investitionskosten innerhalb von zehn Jahren absetzen und bei
vermieteten oder filir den eigenen Betrieb genutzten Gebauden in den ersten acht
Jahren 9 % und in den letzten vier 7 %. Dieser erhebliche Steuervorteil soll die
Attraktivitdt von Sanierungsmafnahmen fiir die Gebdudeeigentiimer/innen deutlich
steigern. Das Sanierungsmanagement soll die Birgerschaft bei der Umsetzung der
Sanierung und der Beantragung der steuerlichen Abschreibung unterstiitzen.

Handlungsschritt Akteure
ab 04/2019 Festlegung und Ausweisung des Sanierungsgebietes gemaR Verwaltung,
BauGB Ortsgemeinderat

Laufzeit: 10-15 Jahre, ggf. langer

Ausgaben

Personalkosten

Niedrig

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschépfung

Die Ausweisung des Sanierungsgebietes und die damit | Wertschopfungseffekte werden indirekt erzielt,
einhergehenden Steuervorteile sind wichtige | wenn Sanierungen stattfinden. Dann ergeben sich
Impulsgeber fir die Durchfiihrung von Sanierungen, | Wertschopfungseffekte durch die Beauftragung des
insbesondere fiir private Wohngebiude, und fiihren | lokalen Handwerks.
daher mittelbar zu potenziell hohen
Emissionsminderungen.

Indirekt, hoch Indirekt, hoch

Zielgruppe: Biirgerschaft, Unternehmen, Verwaltung Querbezug: 0-1, O-5, P-1, P-2,
P-3, P-5
Priorisierung

Umgesetzt am:
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P-5 Sammelbestellungen

Aufgrund des durchschnittlichen hohen Geb&dudealters in der Ortsgemeinde besteht
ein enormes Einsparpotenzial der Einzelgebdudeoptimierung. Kollektivbestellungen fir
Materialien (Dammmaterial, Fenster, Tiren, etc.) ermdglichen einen glinstigeren
Einkaufpreis und koénnen somit als weitere Motivation zur Durchflihrung von
energetischen Sanierungsmallnahmen dienen. Das Sanierungsmanagment kann

hierbei die Rolle als zentraler Ansprechpartner Gbernehmen.

Handlungsschritte Akteure
ab 05/2020 Sobald sich Eigentiimer/innen mit gleichen Intressen gefunden Verwaltung/
haben, muss das Sanierungsmanagement den Bedarf an Material Externer
abfragen. Zudem kann es weitere Biirger/innen initativ anfragen. Dienstleister

Die Aufgabe der Koordination und Verteilung kann auch vom

Sanierungsmanagment (bernommen werden.

Laufzeit: unbestimmt

Ausgaben

Die Ausgaben setzen sich zusammen aus den entstehenden Personalkosten (ggf. Kosten fiir einen externen

Dienstleister).

Niedrig

Klimaschutzwirkung

Einsparwirkungen werden indirekt durch Sanierungs-
maRnahmen erzielt.

Indirekt, hoch

Lokale Wertschépfung

Wertschopfungseffekte werden indirekt erzielt,
wenn Sanierungen stattfinden. Dann ergeben sich
Wertschopfungseffekte durch die Beauftragung des

lokalen Handwerks.

Indirekt, hoch

Zielgruppe: Birgerschaft, Unternehmen

Priorisierung

Umgesetzt am:

Querbezug: 0-1, 0-5, P-1, P-2,
P-3, P-4
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P-6: Stromspar-Checks fiir private Haushalte

In privaten Haushalten existieren oft Gerate, die einen enormen Stromverbrauch
aufweisen, ohne dass die Nutzer dariber informiert sind. Denkbar ware,
Stromsparkoffer anzuschaffen, die sich interessierte Birger bei der Gemeinde
ausleihen kénnen und mit deren Hilfe sie den Stromverbrauch ihrer Gerate prifen
konnen. Diese MalBnahme ist gut mit MaBnahme P-2 kombinierbar und kann ebenfalls
vom Sanierungsmanagement durchgefiihrt werden.

Handlungsschritte

bis 10/2019 Anschaffung eines Stromsparkoffers und anschliefend Verwaltung,
bewerben desselben: Internetseite, regionale Presse Sanierungs-
management

Laufzeit: unbegrenzt

Akteure

Ausgaben

Die Ausgaben fir einen Stromsparkoffer sind gering, ebenso die Ausgaben flir moégliche Werbemittel.

Niedrig

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschépfung

Die Klimaschutzwirkung entfaltet sich indirekt, indem | Lokale Wertschopfungseffekte ergeben sich indirekt

die Burger durch die Benutzung des Stromsparkoffers | durch den Kauf von neuen Geréaten.
hohe Energieverbrduche identifizieren und diese durch
neue und verbrauchsarmere Gerate ersetzt.

Indirekt, mittel Indirekt, mittel

Zielgruppe: Birgerschaft Querbezug: O-1,

Priorisierung

0O-5, P-2

Umgesetzt am:
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P-7: Informationen fiir und iiber das Handwerk

Informationen fiir das Handwerk: Die Stadt kann den ortsansassigen
Handwerksbetrieben gewerksspezifische Informationen zu gesetzlichen Vorgaben und
Fordermoglichkeiten an die Hand geben. So kann das Handwerk seine Kundschaft
(Geb&dudeeigentiimer/innen) entsprechend beraten, was sowohl der lokalen
Wertschoépfung als auch der Energiewende vor Ort zugutekommt.

Informationen Uber das Handwerk: Darliber hinaus kann das Sanierungsmanagement
bei den Handwerksbetrieben abfragen, wer welche Sanierungsleistungen (z.B.
Fenstertausch, Fassadensanierung, Photovoltaik, Warmepumpen) durchfihrt. Somit
kann eine Liste als Marktibersicht fir die Gebdudeeigentiimer/innen erstellt werden
und beispielsweise auf der Homepage ,,Umsetzung Energiekonzept” online gestellt
werden.

Handlungsschritte

Akteure

zeitnah nach Organisation einer Informationsveranstaltung fir das Verwaltung bzw.
Beauftragung des Handwerk und Aufstellung einer Liste Uber die Sanierungs-
Sanierungs- Sanierungsangebotsleistungen der ortsansassigen management
managements Handwerkerbetriebe
Laufzeit: unbegrenzt
Ausgaben
Personalkosten

Niedrig

Klimaschutzwirkung Lokale Wertschépfung

Mit der MalBnahme gehen keine direkten
Klimaschutzwirkungen einher, jedoch indirekte, wenn
das Handwerk seine Kundschaft zunehmend beziglich
energetischer SanierungsmafRnahmen berat und diese
von den Geb&udeeigentimer/innen in Auftrag gegeben
werden.

Indirekt, mittel

Lokale Wertschopfungseffekte ergeben sich direkt
durch die Einbeziehung und Vermittlung von
ortsansdssigen Handwerkerbetrieben.

Direkt, hoch

Zielgruppe: Biirgerschaft, Handwerk
Priorisierung

Umgesetzt am:

Querbezug: 0-1, 0-4, O-5, P-1,
P-2
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P-8: Mustersanierungen

Viele Eigentimer/innen scheuen vor energetischen Sanierungen aufgrund hoher
Investitionskosten und des Umsetzungsaufwands. Neben Beratungsangeboten oder
Informationsveranstaltungen kénnen Besichtigungen von mustersanierten Gebduden
diese Hemmnisse abbauen. Eigentimer/innen, die bereits Sanierungen durchgefihrt
haben, konnen ihr Gebaude als Mustersanierung besichtigen lassen. Durch das
Sanierungsmanagement organisiert, kdnnen Besichtigungstage eingerichtet werden.
Dabei sollen Fragen und Zweifel der Biirgerschaft gegenliber bestimmten
SanierungsmaBnahmen geklart werden und die Attraktivitdt von energetisch sanierten
Gebduden gesteigert werden. Die Eigentimer/innen von mustersanierten Gebauden
kénnen auf diesem Wege ihre positiven Erfahrungen zum Themenfeld erneuerbare
Energien oder Sanierungsprozesse mit interessierten Eigentiimer/innen teilen. Diese
Best-Parctice-Beispiele liefern wichtige Impulse fiir die Zunahme an energieffizienten
und zukunftsorientierten Gebduden. Zudem kann die lokale Presse die
Besichtungstermine begleiten.

angeregt wird und zusdtzliche  Sanierungen | lokalen Wertschdpfung fuhrt.
durchgefiihrt werden.

Handlungsschritte Akteure
Bis 12/2019 Identifikation von mustersanierten Gebduden und Verwaltung,
Kontaktaufbau zu Geb&dudeeigentiimer/in Sanierungs-
management
Bis 06/2020 Erstellung eines Best-Practice-Katalogs Sanierungs-
management
Ab 07/2020 Organisation ~ von  Besichtigungstagen  durch  das Sanierungs-
Sanierungsmanagement management
Laufzeit: unbegrenzt
Ausgaben
Personalkosten, ggf. Ausgaben fiir Werbematerial
Niedrig
Klimaschutzwirkung Lokale Wertschépfung
Es kommt zu indirekten Klimaschutzeffekten, wenn | Die Mustersanierungen sollen weitere

durch die Begehung von mustersanierten Gebduden | Sanierungsmalinahmen innerhalb der Ortschaft
die Motivation weiterer Gebaudeeigentimer/innen | anstoRen, was zu einer indirekten Starkung der

Indirekt, hoch Indirekt, mittel

Zielgruppe: Biirgerschaft Querbezug: 0-1, O-5, P-2

Umgesetzt am:
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7.2 Umsetzungshindernisse und Ansatze zu deren Uberwindung

In Bezug auf die Umsetzung der als kostenginstig und klimafreundlich errechneten
Losungen existieren eine Reihe technischer, wirtschaftlicher und akteursbezogener
Hemmnisse. Diese betreffen sowohl die Einzelgebaude-Optimierung als auch die maogliche
Umsetzung einer Nahwarmeversorgung.

Bezliglich der Umsetzung von MaBlnahmen auf Einzelgebdaudeebene, insbesondere
Photovoltaik, regenerative Heiztechnik und Gebaudehillensanierung, werden folgende
Faktoren als zentrale Hemmnisse eingeschatzt:

e Fehlende Informationen zur Wirtschaftlichkeit

e Abschreckung durch hohe Anfangsinvestition

e Scheuen des Aufwands fir Planung, Finanzierung, Installation und Betrieb

Bezuglich der Umsetzung von Nahwarmeldsungen besteht das zentrale wirtschaftliche
Hemmnis in der Schwierigkeit, eine ausreichende Anschlussquote zu erreichen. Die
Ursachen fur nur anteilige Anschlussquoten sind vielfaltig und umfassen unter anderem:
e Fehlende Informationen zur Wirtschaftlichkeit
e Generelles Desinteresse bzw. mangelnder Wille vieler Gebaudeeigentiimer/innen
sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, solange die bestehende Heizungsanlage
noch funktioniert
e Geringe Anschlussbereitschaft von Gebaudeeigentiimer/innen, die in den letzten 10-
15 Jahren bereits in eine neue Heizungsanlage investiert haben

Auf die Uberwindung der genannten Hindernisse zielen folgende im MafBnahmenkatalog
benannten Handlungsempfehlungen:

e Hinsichtlich des Ausbaus der Photovoltaik sind vielfaltige Malnahmen vorgesehen,
die die genannten Hemmnisse adressieren. Hierzu zahlen eine Vorreiterrolle der
kommunalen Geb&ude (Vorbildfunktion), Contracting-Modelle, die Bewerbung des
bestehenden Solarkatasters, die Kooperation mit der Energiegenossenschaft, die
Ausweitung von Beratungs- und Informationsangeboten und spielerisch-
wettbewerblich motivierende Ansatze (MaBnahmen K-1 und P-1).

e Hinsichtlich Informationsdefiziten bezlglich wirtschaftlich-okologischer
Gebaudeoptimierung im Allgemeinen sind MaBBnahmen zur Sensibilisierung der
Bevilkerung fiir Klimaschutz und Energiewende (MafBnahme K-7) sowie eine
Ausweitung des Beratungs- und Informationsangebots (Mafnahmen P-2, P-3 und
P-8) vorgesehen. Dariiber hinaus spielen Informationen fiir und tber das Handwerk
eine wichtige Rolle (Mainahme P-7).

e Um die Wirtschaftlichkeit von Investitionen zu verbessern, sind die Ausweisung eines
Sanierungsgebiets mit dem Ziel erleichterter steuerlicher Absetzbarkeit sowie
Sammelbestellungen mit dem Ziel von Mengenrabatten vorgesehen (Manahmen P-4
und P-5).
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e Das wirtschaftliche Risiko einer Investition in Nahwarme soll minimiert werden,
indem eine Umsetzung zundchst im Rahmen eines .Runden Tisches™ mit allen
Beteiligten inklusive potenziellen Betreibern und Abnehmern diskutiert wird
(MaBnahme 0-3). Auf dieser Basis soll schrittweise eine Konkretisierung erfolgen,
mit erster Kalkulation eines madglichen Warmetarifs, einer Informationskampagne
und im positiven Fall dem Abschluss von Warmelieferungsvertragen (MafBnahme
K-5).

e Damit mangelnde personelle und finanzielle Kapazitaten von Orts- und
Verbandsgemeinde nicht zum Hemmnis fir die Umsetzung der vorgenannten Punkte
werden, soll ein Antrag auf die Forderung von Sanierungsmanagement bei Bund und
Land gestellt werden (MafBnahme 0-1).

7.3 Zeitplan fur die Konzeptumsetzung

Die wichtigsten geplanten Umsetzungsschritte sind unter Angabe von Zeithorizont und
Verantwortlichkeiten Abbildung 46 zusammengefasst. Nahere Ausfihrungen hierzu -
inklusive weiterer beteiligter Akteure und einer Priorisierung der einzelnen Maf3nahmen -
sind in den entsprechenden Maf3nahmenblattern in Kapitel 7.1 enthalten.
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8 Kommunikationsstrategie und Controlling

8.1 Kommunikationsstrategie

Um das Energiekonzept der Offentlichkeit zu prasentieren (siehe auch Mafinahme 0-4) sind
geeignete mediale Instrumente auszuwahlen. Uber die reine Information hinaus hat die
Kommunikationsstrategie das Ziel, die Birgerschaft zu sparsamem Verhalten zu motivieren.
Wenn die Maflnahmen des Energiekonzeptes umgesetzt werden, nimmt die Gemeinde
Monzelfeld eine Vorbildrolle ein und kann sich in Informationskampagnen und
Veranstaltungen glaubwiirdig prasentieren.

Alle Instrumente sollten in Kooperation mit der lokalen Presse und auf der Webseite der
Gemeinde Monzelfeld angekiindigt werden.

In diesem Abschnitt werden Instrumente und Mdglichkeiten dargestellt, die die Gemeinde
Monzelfeld begleitend bei der Umsetzung der MaBBnahmen nutzen sollte. Die Strategie setzt
sich aus den Bereichen .Informieren” und ,Beteiligen” und ihren Instrumenten zusammen
(siehe Abbildung 47).

Im Folgenden werden die Instrumente erlautert und Beispiele gegeben. Im Bereich
.Informieren” wird darauf gesetzt, dass Abstraktes greifbar gemacht wird. Der Klimawandel
ist ein auBerst komplizierter Prozess. Es ist nicht nétig, dass jede/r Einzelne die Details und
Zusammenhange erkennt oder erklaren kann. Viel wichtiger ist, dass die Folgen zum grof3en
Teil auf unseren Lebensstil zuriickzufihren sind, der sich aber nicht grundsatzlich andern
muss, um die Folgen zu mildern. Es soll positiv motiviert werden, da die
Verhaltensanpassungen nicht gleichzeitig einen Verzicht bedeuten, sondern auch einen
Gewinn an Lebensqualitat mit sich bringen konnen. Hierzu sind Verhaltensalternativen
aufzuzeigen. Positive Beispiele konnen kommuniziert werden und zum Nachahmen anregen.

Im Bereich ,Beteiligen” kann insbesondere der Gemeinschaftsgedanke gestarkt werden.
Klimaschutz wird besonders dann wirksam gemacht, wenn alle an einem gemeinsamen Ziel
arbeiten. Zusatzlich bieten die Instrumente diesen Bereiches Mdglichkeiten fir sehr aktive
Interessierte sich fir die Gemeinde und den Klimaschutz einzusetzen. Diese Biirgerinnen
und Birger konnen auch als Multiplikatoren dienen, umso mehr Breitenwirksamkeit zu
erzielen.
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8.1.1 Instrumente zur Information

Flyer / Info-Material

Beschreibung Flyer und Info-Material konnen dem Prasentieren des
Energiekonzepts dienen und sollten  umgesetzte
Mafinahmen veranschaulichen.

Zielgruppe Birgerschaft, Firmen, Vereine
Vortrage
Beschreibung Die Kommune kann selbst Vortrage tber die Klimaschutz-

Situation vor Ort halten bzw. dazu einladen, insbesondere
im Rahmen des Controllings. Zusatzlich sollten Vereine
oder Expertinnen und Experten eingeladen werden, um den
Veranstaltungen einen grof3eren Rahmen zu geben und um
die Attraktivitat zu erhohen. In Betracht kommen hierfir
z.B. lokale Energieversorger, Ingenieur-, Architekten- und
Planungsbiiros, Energieberater/innen und Handwerks-
firmen. Wenn moglich sollten die Prasentationen und die
Ergebnisse der Birgerschaft online zur Verfligung gestellt

werden.

Zielgruppe Birgerschaft, Firmen, Vereine

Kampagnen

Beschreibung Eine Kampagne verfolgt ein klar definiertes Ziel. Sie konnte
beispielsweise genutzt werden, um gezielt fir energetische
Sanierungen oder den Ausbau der Photovoltaik zu werben.
Hierfir sollten ein Slogan und ein Logo entwickelt werden,
um die Kampagne einpragsam zu machen.

Zielgruppe Birgerschaft, Firmen, Vereine
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8.1.2 Instrumente zur Beteiligung

Energiebeirat

Beschreibung Beirate haben beratende Funktionen inne und geben Politik
und Verwaltung Anregungen und Empfehlungen. Der
Energiebeirat sollte sowohl aus Expertinnen und Experten
(aus Firmen oder Vereinen) als auch aus interessierten
Birgerinnen und Blrgern bestehen, um ein hoheres Maf3
an Neutralitat zu gewahren. Der Beirat bindelt lokales
Wissen und kann gut Empfindsamkeiten der Bevolkerung
kommunizieren, Ma3nahmen initiieren und bei Bedarf auch
schlichtend auftreten. Eine maogliche Abgrenzung der
Aufgaben gegenliber der Steuerungsgruppe konnte darin
bestehen, dass diese eher Entscheidungen vorbereitet,
wahrend der Energiebeirat mehr der Multiplikation in die
Birgerschaft dienen kann. Ggf. ist aber auch die
Beschrankung auf ein Gremium sinnvoller, dies ist

abzuwagen.
Zielgruppe Birgerschaft, Firmen, Vereine
Arbeitskreise
Beschreibung Arbeitskreise arbeiten an selbstgesteckten Themen. Sie

konnen helfen lokales Wissen zu bindeln und bei der
Umsetzung der MafBlnahmen unterstitzend wirken oder
eigene Projekte angehen (siehe MaBnahme 0-1).

Zielgruppe Birgerschaft, Firmen, Vereine
Gesellschaften
Beschreibung Energiegenossenschaften erhohen die Akzeptanz der

erneuerbaren Energien deutlich, da die Betroffenen
finanziell profitieren und der NIMBY-Effekt (,Not in my
back yard”) abgeschwacht wird. Die demokratische
Struktur von Gesellschaften verleiht den Anteilseignern
zusatzliche Steuerungsmaglichkeiten. Die Kooperation der
Kommune mit  der Blrgerenergiegenossenschaft
.Energiewende Hunsriick-Mosel” ist daher sinnvoll.

Zielgruppe Birgerschaft, Firmen, Vereine, Verwaltung
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8.2 Controlling

Um zu priifen, ob die hier empfohlenen MaBnahmen erfolgreich umgesetzt werden und zu
verringerten Emissionen und zu Einsparungen fihren, sollte ein Controlling etabliert
werden. Wichtig ist, dass es mit relativ wenig Aufwand verbunden ist, damit die Kommune
dazu selbst in der Lage ist. Damit das Controlling sachgerecht und stetig durchgefiihrt wird,
missen klare Verantwortlichkeiten definiert werden. Ein Controlling ist auch deshalb
wichtig, damit im Falle von Personalwechseln ausreichende Dokumentationen vorliegen.
Das Controlling muss gegenlber der Biirgerschaft ausreichend kommuniziert werden (siehe
Kapitel 8.1). Haufig Gbernimmt das Sanierungsmanagement die Aufgaben des Controllings.
Es wird vorgeschlagen ein doppelt gestitztes Controlling aufzusetzen, das aus einer
Beschlusskontrolle und einer Wirkungskontrolle besteht (siehe Abbildung 48).

e Politische Meinungsbildung

* Politische Beschlussfassung

Zweistufiges Controllin
e Beschlusskontrolle g g

* 1, Uberpriifung des
— Umsetzungsstandes des
MaRnahmenkatalogs

e Wirku ngskontroue * 2. Uberpriifung hinsichtlich

der Zielerreichung

€€<LL

Abbildung 48: Zweistufiges Controlling™

8.2.1 Beschluss- und Umsetzungskontrolle

Um festzustellen, welche Maflnahmen umgesetzt worden sind, sollte es ein einheitliches
Erfassungssystem geben. In Abbildung 49 ist beispielhaft dargestellt, wie durchgefiihrte
Mafinahmen dokumentiert werden konnen. Es sollte jahrlich gepriift werden, welche und wie
viele Ma3inahmen umgesetzt worden sind und wie oft eine Wiederholung oder Verlangerung
der einzelnen Mafinahmen notwendig ist. Es sollte ggf. auch festgehalten werden, warum
eine Maflnahme nicht umgesetzt werden konnte, um es maglicherweise spater unter
veranderten Rahmenbedingungen erneut zu versuchen.

" eigene Darstellung angelehnt an Schwabe 2006, S. 697
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8.2.2 Wirkungskontrolle

Die Wirkungskontrolle besteht aus der Fortschreibung der Energie- und CO2-Bilanz sowie
einer Indikatoren-Analyse. Die fir diesen Bericht erstellte Energie- und CO2-Bilanz bildet die
Grundlage fir eine Fortschreibung. Die Berechnungen sollten alle drei Jahre wiederholt
werden und die Ergebnisse offentlich kommuniziert werden, um nicht nur Rechenschaft
abzulegen, sondern auch um positive wie negative Entwicklungen zu dokumentieren. Auf
dieser Basis konnen sich die Birgerschaft und weitere Akteure zu Wort melden, um
gemeinsam weitere Handlungsempfehlungen zu entwickeln. Durch die Kommunikation des
Sachstandes wird zudem das Engagement der Birgerschaft im Rahmen der Erstellung des
vorliegenden Energiekonzepts gewtrdigt.

Das Bundesministerium fir Wirtschaft und Energie zeigt dariuber hinaus im Monitoring-
Bericht zur Energiewende geeignete Indikatoren fir ein Monitoring auf'?. Auch bei der
Fortschreibung der Bilanzen sollten diese Indikatoren zu Rate gezogen werden, um eine
gute Vergleichsmaglichkeit mit den landes- und bundesweiten Entwicklungen zu erzielen.
Tabelle 7 stellt die fiir die Stadt Usingen geeigneten Indikatoren dar.

Aus der Fortschreibung kann abgeleitet werden, an welchen Punkten nachgesteuert werden
sollte und welche Mafinahmen sich als besonders geeignet erwiesen haben und so ggf. auch
als Vorbild fur andere Kommunen dienen konnen.

2vgl. BMWi 2015, S.10
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Abbildung 49: Mafinahmenblatt fiir die Erfassung des Umsetzungsstands
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Tabelle 7: Indikatoren fir das lokale Monitoring

Teilbereich

Indikator

Erneuerbare Energien

Effizienz und Verbrauch

Gebaude

Treibhausgasemissionen

Anteil der erneuerbaren Energien am Endenergieverbrauch
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
Eigenstromversorgung

Warmeverbrauch aus erneuerbaren Energien
Primarenergieverbrauch nach Energietragern

Primar- und Endenergieproduktivitat

Stromverbrauch

Stromerzeugung nach Energietragern

Warmebedarf

Anteil des gebauderelevanten Endenergieverbrauchs am gesamten
Energieverbrauch
Spezifischer Endenergieverbrauch Raumwarme

Primarenergiebedarf der Gebaude

Treibhausgasemissionen pro Jahr

Energiebedingte Emissionen nach Sektoren

Spezifische Treibhausgasemissionen bezogen auf Bevélkerung und BIP

Vermiedene Treibhausgasemissionen durch erneuerbare Energien
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Abkurzungsverzeichnis

a Jahr (anno)

Abb. Abbildung

bzw. beziehungsweise

ca. circa

Co, Kohlenstoffdioxid

CO,e Kohlenstoffdioxid-Aquivalent

DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.

EE erneuerbare Energien

EFH Einfamilienhaus

etc. et cetera

EUR Euro

e.V. eingetragener Verein

f. / ff. folgende

ggf. gegebenenfalls

GWh Gigawattstunde(n)

Hg. Herausgeber

ha Hektar

IKSK Integriertes Klimaschutzkonzept

kw Kilowatt

kWh Kilowattstunde(n)

kWp Kilowatt peak

m? Quadratmeter

MFH Mehrfamilienhaus

MIV Motorisierter Individualverkehr

MWh Megawattstunde(n)

OPNV Offentlicher Personennahverkehr

PV Photovoltaik
Radio-Frequency ldentification (ldentifizierung mit Hilfe

RFID .
elektromagnetischer Wellen)

S. Seite

t Tonne(n)

G.N.N. Gber Normal Null

vgl. vergleiche

WE Wohneinheit

WP Warmepumpe

z.B. zum Beispiel

ZFH Zweifamilienhaus
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Fragebogen fur das Energiekonzept der Ortsgemeinde
Monzelfeld (Integriertes Quartierskonzept)

Bitte fillen Sie den Fragebogen mdglichst vollstandig aus und geben ihn bei
Ortsbiirgermeister Lothar Josten (Kueserwies 1 in Monzelfeld) oder der Verbands-
gemeindeverwaltung (Gestade 18 in Bernkastel-Kues) ab bzw. werfen den
ausgefullten Fragebogen dort in den Briefkasten.

Datenschutzerklarung

Ihre Daten werden vom Projektteam, bestehend aus Verbandsgemeinde Bernkastel-
Kues, Ortsgemeinde Monzelfeld, EnergyEffizienz GmbH und Institut Wohnen und
Umwelt GmbH, absolut vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Das
Projektteam arbeitet strikt nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen,
wie sie z.B. das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und die seit Mai 2018 geltende EU-
Datenschutz-Grundversordnung (DS-GVO) vorschreiben. Die Ergebnisse der Befragung
werden ausschlieBlich fur die Zwecke der Erstellung des Energiekonzepts fir die
Ortsgemeinde Monzelfeld aufbereitet, ausgewertet und dargestellt. lhre Angaben sind
mafgeblich fur den Erfolg des Projekts ,Energiekonzept Monzelfeld*.

A Gebaudespezifische Daten

1. Bezug zum Gebaude

Ich bin...
[0 Mieter/in [0 Eigentimer/in
einer/eines...

O wWohnung [ Hauses

2. Adresse des Gebaudes

StraBBe

Hausnummer




3. Gebaudedaten

Baujahr des Gebaudes

Baujahr des Anbaus (falls
vorhanden)

Beheizte Wohnflache des
Gebaudes

Raumhohe

Anzahl der Vollgeschosse
(ohne Keller- und
Dachgeschoss)

Keller- und/oder
Dachgeschoss vorhanden?

[0 Kellergeschoss [ Dachgeschoss

Anzahl der Wohneinheiten
im Gebaude

Grundriss des Gebaudes

[ quadratisch [ gestreckt oder verwinkelt

Dachgauben vorhanden

O nein

U ja

Gebaudetyp

[ freistehendes Einfamilienhaus

O freistehendes Zweifamilienhaus

L] Doppelhaushalfte/Reihenendhaus

[ Reihenmittelhaus

L] Mehrfamilienhaus (mehr als zwei Wohneinheiten)

O Sonstiges:

Beschaffenheit der Fenster

U Einfachverglasung [1 Doppelverglasung
O Dreifachverglasung [J Warmeschutzverglasung

Baujahr der Fenster

AuBenwande

Hauptsachlicher Baustoff

[JLochziegel, Kalksandstein
(Lochstein)
[J Porenbetonsteine

|:| Vollziegel, Kalksandstein (voll)

[] Hohlblocksteine aus Bims 0.4.

[J Fachwerk mit Lehmgefachen Dausgemauertes Fachwerk

[ Leichtbeton O Betonfertigteile
[J Holzbauweise (Fertighaus) [J Naturstein
[] Sonstige




4. Wurden in den letzten 25 Jahren energetische SanierungsmaBnahmen am
Gebéaude durchgefiihrt? Wenn ja, welche und wann? (z.B. Fensteraustausch,
Dammung, neue Heizung, Photovoltaik- oder Solaranlage, Luftungsanlage. Falls
vorhanden freuen wir uns Gber méglichst genaue Angaben (vgl. Beispiel))

Beispiel: Photovoltaik-Anlage, 4,2 kWp, Inbetriebnahme 2012

5. Kénnen Sie sich vorstellen, in den nachsten Jahren energetische
SanierungsmaBnahmen am Gebaude durchzufiihren? Wenn ja, welche?

6. Besitzen sie einen aktuellen Energieausweis zu ihrem Gebaude?

Falls ja, ware es flr den Steckbrief zu Threm Gebaude hilfreich, wenn Sie dem
ausgeflllten Fragenbogen eine Kopie des Energieausweises beifligen.



B Gebaudenutzung

Wieviele Personen leben in lhrem
Haushalt?

Wieviele Personen leben im Geb&ude
insgesamt?

Beziehen sich die folgenden Angaben
zu den Verbrauchsdaten auf lhre
Wohnung oder auf das komplette Haus?

[J Wohnung

O Haus

Stromverbrauch auf den letzten drei
Abrechnungen in kWh (soweit
verfagbar). Falls Ihr Stromanbieter die
Abrechnung nicht exakt auf ein
Kalenderjahr datiert, kénnen Sie einfach
den angegebenen Alternativzeitraum
darunter eintragen.

2017:

Alternativzeitraum:

2016:

Alternativzeitraum:

2015:

Alternativzeitraum:

Heizenergieverbrauch auf den letzten
drei Jahresabrechnungen in kWh oder
Liter Heizdl (soweit verflgbar, nicht
zutreffendes bitte streichen). Falls die
Abrechnung nicht exakt auf ein
Kalenderjahr datiert ist, kbnnen Sie

2017:

[KWh] [Liter]

Alternativzeitraum:

2016:

[KWh] [Liter]

Alternativzeitraum:

einfach den angegebenen 2015: [kWh] [Liter]
Alternativzeitraum darunter eintragen.

Alternativzeitraum:
Heizenergieverbrauch enthalt O ja O nein

Warmwasserbereitung

Wird der Keller beheizt?

Wird das Dachgeschoss beheizt?




C Gebaudetechnik

O Olheizung
L] Gasheizung
O Pelletheizung

Heizungsart
g [ elektrische Heizung

(Nachtspeicherheizung)
0 Warmepumpe

[0 Sonstige:

Leistung der Heizung in kW

Baujahr der Heizung

0 Gussheizkdrper
L Stahlheizkdrper

Heizungsanlage LI Flachheizkdrper
] FuBbodenheizung

O Sonstige:

Vorlauftemperatur der Heizung

Falls die Warmwasserbereitung nicht
uber die Heizungsanlage erfolgt, wie
dann?

Wird Photovoltaik, Solarthermie
und/oder ein Blockheizkraftwerk
genutzt? Wenn ja, bitte Nennleistung in
KW bzw. Flache in m2? angeben.




D Nahwarmeversorgung

Es wird im Rahmen des Energiekonzepts geprift, inwiefern eine regenerative
Nahwéarmeversorgung fir die ganze Ortsgemeinde oder einen Teil davon realisiert
werden kann. D.h., dass mehrere oder alle Gebaude Uber Warmeleitungen von einer
gemeinsamen Heizzentrale mit Warme aus erneuerbaren Energien (z.B.
Hackschnitzel) versorgt werden. Um die Wirtschaftlichkeit einer mabglichen
Nahwarmeversorgung abschatzen zu kdnnen, ist es wichtig zu wissen, wie viele
Gebaudeeigentimer/innen hieran interessiert sind. Hatten Sie grundsétzliches
Interesse, Ihr Gebaude an eine regenerative Nahwarmeversorgung anzuschlieBen?

O Ja
O Ja, wenn sich meine Energiekosten dadurch nicht erhéhen
[ Ja, wenn meine Energiekosten dadurch sinken

[0 Nein, auf keinen Fall

Begrindung/Kommentar (wenn gewinscht):




E Kontaktaufnahme (wenn gewlinscht)

Diese Angabe ist optional und soll der Mdglichkeit dienen, Ihnen im Projektverlauf
weitergehende Informationen zum Energiekonzept Monzelfeld zur Verfigung zu
stellen oder Rickfragen zu Ihrem Gebaude zu stellen.

Wenn Sie hieran Interesse haben, tragen Sie nachfolgend bitte lhre Kontaktdaten
ein. Sie erhalten als Dankeschén far Ihre Mitwirkung zum Ende des Projekts einen
individuellen Gebaudesteckbrief mit Angaben zu finanziell und &kologisch
sinnvollen Sanierungsvarianten fir Ihr Gebaude.

Name

Telefon

Anschrift (bei vermietenden
Eigentimer/innen, sofern
abweichend von der
Gebaudeadresse)

E-Mail

Vielen Dank fur lhre Mitwirkungq!




